


 

 
 
 

 
PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

 
.     PREMESSA 

 
Il  segue te pia o di  a ute zio e    ife ito  all’i pia to di  illu i azio e pu li a  he  sa à  ealizzato  el 
Co u e di Ni osia dove si i te de effi ie ta e tutto l’i pia to esiste te sostitue do le la pade esiste ti  o  alt e 
uove a LED . 

E’ i te essata tutta la  ittà e la f azio e di Villado o 
 
 

Co itte te:                                Co u e di Ni osia 
Piazza Ga i aldi    Ni osia 

 
Stato del progetto:                       Ese utivo 

 
L’i teg ità dell’i pia to d’illu i azio e vie e ga a tita solo att ave so u  adeguato p og a a di 
a ute zio e p og a ata  he si sviluppi pe  tutta la du ata della vita dell’i pia to. 

Nello spe ifi o il  ife i e to  o ativo  he po e l’a e to e l’atte zio e sulla  o se vazio e del  e e 
o u e  el te po   la legge  uad o i   ate ia di lavo i pu li i  L. /  ed il  elativo  egola e to 
attuativo. 
Gli st u e ti ope ativi  he  ostituis o o il pia o di  a ute zio e di u  i pia to e di u a se ie di i pia ti 
di  a ute zio e so o: 

 
         IL MANUALE D’USO E CONDU)IONE; 
         IL MANUALE DI MANUTEN)IONE; 
         IL PROGRAMMA DI MANUTEN)IONE. 

 
Il  al olo degli o e i di  a ute zio e   piuttosto  o plesso,  i li ite e o  ui di a  ipo ta e le p i ipali 
attività  he  o po go o le ope azio i di  a ute zio e o di a ia e st ao di a ia, est apola do  ui di  o e 
isultato defi itivo, i do u e ti sop a ele ati  he te go o già adeguata e te  o to di tutti i fatto i  he 
o t i uis o o ad a es e e gli o e i di  a ute zio e. 

 
Attività  a ute tive 

         Rilevazio e delle la pade fuo i se vizio; 
         i a io delle la pade; 
          ipa azio e dei guasti; 
 pulizia degli appa e hi d'illu i azio e  o  pa ti ola e atte zio e al g uppo otti o ed agli s he i 

di p otezio e; 
         o t ollo pe iodi o dello stato di  o se vazio e dell'i pia to; 
         sostituzio e dei  o po e ti elett i i e  e a i i dete io ati; 
         ve i iatu a delle pa ti fe ose. 

 
I  etodi di  al olo  he ha o pe esso di valuta e i  osti  a ute tivi t ova do le soluzio i  he li 
i i izza o, ovvia e te  o  te go o  o to di va ia ili ulte io i  uali la  ipa azio e dei guasti pe  atti 

va dali i o i ide ti st adali. 
I  etodi di  al olo dei  osti  a ute tivi pe  la lo o otti izzazio e, i olt e si  asa o su ipotesi  he ve a o 
di seguito sviluppate  el seguito, e p esuppo go o: 

         he il  a io la pada ve ga effettuato a p og a a e ad i te valli  egola i; 
 he il  o t ollo dello stato di  o se vazio e dell'i pia to e di pulizia delle pa ti otti he e degli 

ele e ti di  hiusu a ve ga o effettuati i   o o ita za di og i  i a io di la pada  ta to 
p og a ato  ua to saltua io ed a ide tale pe   ottu a . 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

.     CONDUZIONE DELL’ IMPIANTO USO E CONDUZIONE – GENERALITA’ 
 

.       I t oduzio e 
 
Gli o iettivi p i ipali del  a uali d'uso e di  o duzio e so o: 

         p eve i e e li ita e gli eve ti di guasto  he  o po ta o l'i te uzio e del fu zio a e to; 
         evita e u  i ve hia e to p e o e degli ele e ti te i i e dei  o po e ti  ostitutivi, 
         fo i e u  adeguata  o os e za all’utilizzato e dell’i pia to  edesi o. 

 
La gestio e della p og a azio e può esse e più effi a e se i uad ata all’i te o di siste a di gestio e 
i teg ata degli i pia ti d’illu i azio e p ese ti sul te ito io  uali pe  ese pio siste i GIS di gestio e 
topog afi a geo efe e ziata te ati a del te ito io. 
Tutte le eve tuali ope azio i, dopo ave  tolto la te sio e, devo o esse e effettuate da pe so ale  ualifi ato 
e dotato di ido ei dispositivi di p otezio e i dividuali  uali gua ti e s a pe isola ti. 
Evita e di s o ta e le la pade  ua do so o a o a  alde; u a volta s o tate le la pade  o   a i a 
esau ita  ueste va o s altite segue do le p es izio i fo ite dalla  o ativa vige te e  o se vate i  
luoghi si u i pe  evita e da i alle pe so e i   aso di  ottu a del  ul o  o te ete i gas esau iti. 

 
ANOMALIE RISCONTRABILI IMPIANTO SULL’IMPIANTO DI ILLUMINA)IONE 

         A assa e to livello di illu i azio e; 
         Ava ie; 
         Difetti agli i te utto i. 

 
ANOMALIE RISCONTRABILI SUI PALI PER L’ILLUMINA)IONE 

         Co osio e; 
         Difetti di sta ilità. 



 

 
 
 

 
 
 

.       Lavo i elett i i 
 
No ativa di ife i e to: CEI  ‐  

 
Nella  o duzio e degli i pia ti  he utilizza o e e gia elett i a o o e atte e si s upolosa e te alle 
p es izio i ed alle  odalità ope ative i poste dalla  o ativa vige te i  te a di si u ezza. 
Tali p es izio i si appli a o a tutte le p o edu e di ese izio, di lavo o e di  a ute zio e, t ova do 
appli azio e sia  ei lavo i elett i i, sia  ei lavo i  o  elett i i  uali ad ese pio lavo i edili i  p ossi ità di 
li ee elett i he ae ee od a  avi sotte a ei, o  o u ue og i  ual volta vi sia o  is hi di i fo tu io di tipo 
elett i o. 

 
Il lavo o elett i o   defi ito  ella te za edizio e della  o a CEI  ‐   o e i te ve to su i pia ti o 
appa e hi elett i i  o  a esso alle pa ti attive  sotto te sio e o fuo i te sio e   ell'a ito del  uale se 
o  si adotta o  isu e di si u ezza si   i  p ese za di u   is hio elett i o. La pa te attiva può esse e sia i  

te sio e  he fuo i te sio e, i  e t a i i  asi si t atta di u  lavo o elett i o e si devo o p e de e 
p e auzio i ai fi i della si u ezza    e essa io isola e e p otegge e la pe so a oppu e ga a ti e  he le pa ti 
fuo i te sio e sia o e  i a ga o tali . I  defi itiva si disti guo o  uatt o tipi di lavo i elett i i: 

 
         lavo o fuo i te sio e; 
         lavo o sotto te sio e a  o tatto; 
         lavo o sotto te sio e a dista za; 
         lavo o di p ossi ità. 

 
I p ovvedi e ti da p e de e pe  ga a ti e la si u ezza dell'ope ato e  a ia o se o do il tipo di lavo o 
elett i o. 

 
Nel lavo o fuo i te sio e la si u ezza  o siste  el sezio a e le pa ti attive, ve ifi a e l'asse za di te sio e, 
adotta e p ovvedi e ti  o t o la  i hiusu a dei dispositivi di sezio a e to, i  si tesi si deve  e de e si u o 
l'i pia to su  ui si ope a  ette do fuo i te sio e ed i  si u ezza le pa ti attive i te essate dal lavo o 
elett i o. 

 
Nei lavo i sotto te sio e a  o tatto  assa te sio e , l'i pia to  i a e i  te sio e pe ta to si deve 
ette e i  si u ezza l'ope ato e,  he deve esse e isolato dalle pa ti i  te sio e pe   ezzo di att ezzi e 

vestia io isola ti. 
I gua ti isola ti, l'el etto  o  visie a e gli alt i a esso i p e do o il  o e di dispositivi di p otezio e 
i dividuali  DPI . 

 
Nei lavo i sotto te sio e a dista za  assa te sio e  si i piega o att ezzi  uali aste isola ti  a ov ate 
dall'ope ato e, il  uale deve  i a e e fuo i dalla zo a p ossi a  la zo a olt e la zo a di lavo o sotto 
te sio e . 

 
Nei lavo i i  p ossi ità l'ope ato e effettua o e t a  o  u a pa te del  o po  ella zo a p ossi a di u a 
pa te i  te sio e ed i   uesto  aso la si u ezza si ottie e evita do il  o tatto t a ite l'i piego di  a ie e, 
i volu i di p otezio e o adotta do u a dista za  he i pedis a all'ope ato e di e t a e i volo ta ia e te 
o  u a pa te del  o po o  o  u  att ezzo  ella zo a di lavo o sotto te sio e pu  t ova dosi  ella zo a 
p ossi a. 

 
Nell'a ito di u o stesso lavo o posso o  i o e e  o te po a ea e te più tipi di lavo i elett i i, ed i  
uesto  aso si  i o e a più p o edu e. I  ge e e so o da p efe i e i lavo i fuo i te sio e,  a la si u ezza 

dei lavo i elett i i dipe de dalla fo azio e del pe so ale e dall'o ga izzazio e del lavo o i tesa  o e 
p epa azio e delle attività e valutazio e dei  is hi  he posso o esse e p ese ti. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

.       Fo azio e e p ofili p ofessio ali 
 
No ativa di ife i e to: CEI ‐  

 
Nessu  lavo o elett i o deve esse e eseguito da pe so e p ive di adeguata fo azio e, dove pe  
fo azio e si i te de l'i sie e di i iziative  he  o du o o il soggetto a possede e le  o os e ze e le 
apa ità da pe ette gli di  o pie e i  pie a si u ezza le attività affidate. Olt e all'a uisizio e delle 
o os e ze teo i he l'ite  fo ativo deve p evede e lo sviluppo di  apa ità o ga izzative  valutazio i, 
de isio i, i te p etazio i  e l'a uisizio e di a ilità ese utive. 

 
I   ase alla  o a CEI  ‐  la disti zio e dei lavo i i  elett i i e  o  elett i i   dovuta al fatto  he i p i i 
devo o esse e eseguiti da pe so e i  possesso delle  e essa ie  o os e ze atte a  o t olla e il  is hio 
elett i o, ossia da pe so a espe ta PES o pe so a avve tita PAV,  e t e i se o di posso o esse e eseguiti 
a he da pe so e  o u i PEC  ui di  o   e essa ia e te da PES o PAV . 

 
La pe so a espe ta  PES  ha u 'adeguata ist uzio e i   e ito all'i pia tisti a elett i a, ha espe ie za di 
lavo o,   e uili ata e p e isa, ha  apa ità di valuta e i  is hi  o essi  o  i lavo i elett i i e  ui di i  g ado 
di esegui e lavo i elett i i fuo i te sio e e/o p ossi ità. 

 
La pe so a avve tita  PAV  ha  a atte isti he a aloghe alla pe so a espe ta,  a ad u  livello i fe io e, 
i fatti può esegui e solo lavo i di u a p e isa tipologia segue do le ist uzio i fo ite da u a PES o da 
p o edu e di lavo o p esta ilite. 

 
La pe so a  o u e  PEC   o  espe ta e  o  avve tita può esegui e lavo i elett i i solo i  asse za di  is hio 
elett i o oppu e ope a e sotto la so veglia za o la supe visio e di u a pe so a PES/PAV. L'ese uzio e di 
pi oli i te ve ti  o e la sostituzio e di la pade e fusi ili so o lavo i elett i i e posso o esse e eseguiti i  
auto o ia da pe so a  o u e pu h  sia o  ispettate le  o dizio i di  ate iale  o fo e alle  o ative 
di p odotto e la pe so a sia ist uita sul  o etto  o po ta e to da te e e. 

 
Pe  esegui e i lavo i elett i i sotto te sio e  assa te sio e  o o e u a pa ti ola e ido eità, i fatti posso o 
esse e eseguiti solta to da u a pe so a ido ea PEI. L'ido eità deve esse e fo alizzata pe  is itto dal 
dato e di lavo o, te uto  o to della fo azio e  i evuta dalla pe so a sulle  isu e di si u ezza da adotta e 
ei lavo i sotto te sio e, dell'espe ie za  atu ata, dall'ido eità psi ofisi a, del  o po ta e to te uto ai 

fi i della si u ezza  ell'attività lavo ativa svolta. 
 
La  o a CEI  ‐  p e isa i  e uisiti fo ativi  i i i  he devo o esse e posseduti dalle PES e dalle PAV 
suddivide doli i : 

 
         o os e ze teo i he  leggi,  o e te i he  elative a si u ezza ed i pia ti ; 
         o os e ze e  apa ità  elative all'ope atività. 

 
Pe  l'ido eità ai lavo i sotto te sio e  assa te sio e  i  e uisiti fo ativi p evisti dalla  o e CEI  ‐  
so o se p e suddivisi i   o os e ze teo i he e  o os e ze p ati he  a  o  pa ti ola e  ife i e to alla 
o ativa dei lavo i sotto te sio e e all'att ezzatu a da utilizza e  DPI . 

 
Qua to sop a si appli a ai dipe de ti sia di i p ese i stallata i a ilitate, sia degli uffi i te i i i te e di 
i p ese  o  i stallata i  he svolgo o lavo i elett i i. Il dato e di lavo o o  hi pe  lui deve sta ili e  uali 
lavo i elett i i il suo dipe de te può esegui e i  fu zio e delle  o os e ze e delle espe ie ze a uisite. Il 
pe so ale  he si app esta ad esegui e u  lavo o elett i o deve i olt e possede e u 'adeguata ido eità 
psi o‐fisi a. 

 
Sui posti di lavo o dove si  a ifesta o  is hi  o  eli i a ili  he posso o de iva e dalla  o plessità del 
lavo o, dall'u i azio e, dalla  o plessità dei fatto i da te e e sotto  o t ollo, olt e all'ope ato e   
e essa ia la p ese za di u a se o da pe so a. 

 



 

 
 
 

 
.       Attività ope ative e  uoli delle pe so e 

 
P i a di pote  esegui e u   ualsiasi lavo o su u  i pia to elett i o   i dispe sa ile i dividua e le 
due figu e fo da e tali i   elazio e ai  uoli ed alle  espo sa ilità lo o asseg ati,  uali: 

 
         la pe so a p eposta alla  o duzio e dell'i pia to elett i o  espo sa ile dell'i pia to ‐ RI ; 
         la pe so a p eposta alla  o duzio e dell'attività lavo ativa  p eposto ai lavo i ‐ PL . 

 
Il  espo sa ile dell'i pia to  RI    la pe so a desig ata  ella  o duzio e dell'i pia to, ed i suoi 
o piti p i ipali so o i segue ti: 

 
         pia ifi azio e e p og a azio e dei lavo i; 
         edazio e del pia o di lavo o  el  aso di lavo i  o plessi ; 
 p og a azio e ed ese uzio e delle eve tuali  odifi he gestio ali  e essa ie pe  

ette e l'i pia to elett i o i   o dizio i da pote  esegui e il lavo o elett i o; 
         i dividuazio e dell'i pia to elett i o i te essato dai lavo i e della  elativa zo a dei lavo i; 
 sezio a e to delle fo ti di ali e tazio e e p ovvedi e ti pe  i pedi e eve tuali 

i hiusu e i te pestive; 
 i fo a e il p eposto ai lavo i di eve tuali  is hi elett i i e a ie tali spe ifi i dell'i pia to 

oggetto dei lavo i; 
         o seg a dell'i pia to al p eposto ai lavo i. 

 
Pe  l'i dividuazio e del RI  ell'a ito di attività all'i te o delle azie de, i  dipe de za della 
lo o di e sio e e st uttu a, la  espo sa ilità dell'i pia to elett i o può esse e de a data ad 
u ità  he posso o esse e spe ializzate  epa to  a ute zio e  o ad u ità ope ative  epa to 
p oduzio e . 

 
Il p eposto ai lavo i   la pe so a i a i ata o  espo sa ile dell'ese uzio e del lavo o. Il p eposto ai 
lavo i   u a pe so a espe ta la  uale i   ase alle i fo azio i  i evute dal RI deve: 

 
         pia ifi a e ed o ga izza e il lavo o da segui e; 
         p e de e i   a i o l'i pia to elett i o dal RI e su essiva  i o seg a; 
         ve ifi a e l'asse za di te sio e  ell'i pia to  el  aso di lavo i fuo i te sio e; 
         ve ifi a e le  o dizio i a ie tali p i a e du a te l'ese uzio e dei lavo i; 
         i fo a e gli ope ato i sul tipo di lavo o da esegui e e sugli aspetti della si u ezza; 
         ve ifi a e  he le att ezzatu e da utilizza e sia o effi ie ti; 
         a e ta e  he gli ope ato i sia o  u iti ed utilizzi o i DPI 

 
A he il  uolo  o plessivo del PL può a ti ola si i  figu e dive se pe  o ga izzazio i  o plesse. 

 
Il p eposto ai lavo i deve esse e p ese te sul posto dove ve go o svolti i lavo i, a he se  o  
pa te ipa di etta e te all'ese uzio e dei lavo i stessi ed esse e il pu to di  ife i e to degli 
ope ato i  el  o so dei lavo i elett i i. I   olti  asi il lavo o vie e svolto da più pe so e o da 

 
u a s uad a,  o  u   apos uad a  he se p ese zia i lavo i    e ta e te il PL. Se la s uad a   
suddivisa i  più u ità il PL e da i dividua e t a i  o po e ti di og i u ità. 

 
Pe  addetto ai lavo i elett i i si i te de og i pe so a i a i ata di svolge e u  lavo o elett i o 
sotto la di ezio e di u  p eposto ai lavo i. Og i addetto deve: 

 
         o t olla e l'effi ie za e l'i teg ità dell'att ezzatu a i  dotazio e  esa e a vista ; 



 

 
 
 

         atte e si alle p es izio i  i evute ed alla  o ativa sui lavo i elett i i; 
         seg ala e al p eposto ai lavo i eve tuali i p evisti du a te il  o so dei lavo i. 

 
 
 

.       O ga izzazio e e pia ifi azio e del lavo o 
 
E' oppo tu o  he i soggetti i te essati  espo sa ili della st uttu a sia  uella  he possiede l'i pia to, sia 
uella  he esegue i lavo i, t adu a o i  p o edu e appli ative i p i ipi ed i detta i della  o e CEI 
‐ , defi e do al e o i  ite i pe  l'i dividuazio e dei  uoli e delle  elative  espo sa ilità, le 
odalità di  o u i azio e t a le pe so e e la  odulisti a di suppo to. Qua do la  o plessità del 

lavo o lo  i hiede devo o esse e t as esse  edia te  otifi a tutte le i fo azio i  e essa ie pe  pote  
ga a ti e la si u ezza. Le  o u i azio i posso o esse e dei segue ti tipi: 

 
 a u a via:  ua do  hi t as ette  o  può  i eve e  isposta  o testuale da  hi  i eve 

seg alazio i  o   ezzi otti i o a usti i ; 
 a due vie:  ua do  hi t as ette e  hi  i eve posso o  o u i a e  o testual e te  i  

ge e e  o u i azio i o ali, di ette o telefo i he ; 
 do u e tate:  ua do l'avve uta  o u i azio e  i a e do u e tata a he dopo la 

o lusio e della  o u i azio e stessa  ualu ue  esso s itto o  egist azio e 
elett o i a . 

 
E' oppo tu o defi i e  elle p o edu e le  odalità da adotta e pe  le  o u i azio i du a te i lavo i 
ed i t odu e  oduli,  egist i o alt i siste i di  egist azio e p edisposti a sosteg o delle attività 
ipetitive. I  a telli o alt e seg alazio i dio  o ito  o   ie t a o  ella  atego ia delle 
o u i azio i. 

 
Le  o u i azio i do u e tate so o  i hiesti  ei lavo i  o plessi,  uelli svolti su u  i pia to 
o plesso o i  pa ti ola i situazio i di pe i olo. Pe  i pia to  o plesso si i te de u  i pia to, o u a 
pa te di i pia to, i  ui  i uiti  isulti o fisi a e te al ua to a ti olati o po o  o t olla ili visiva e te 
pe  la pa ti ola e disposizio e dei  o po e ti stessi  u  i pia to esteso  o   o se te di ave e il 
o t ollo dei  o po e ti 
su  ui si i te vie e  o te po a ea e te . I do u e ti p evisti i  u  lavo o  o plesso so o 
ge e al e te t e: 

 
         pia o di lavo o; 
         pia o di i te ve to; 
         o seg a e  estituzio e dell'i pia to. 

 
Il pia o di lavo o   il do u e to  he i dividua l'assetto  he l'i pia to deve assu e e  odifi he da 
appo ta e all'i pia to  e  a te e e du a te i lavo i d'i te ve to, pe   idu e il  is hio elett i o e 
ga a ti e la si u ezza. Questo do u e to    o al e te p edisposto dal RI  ei lavo i  o plessi fuo i 
te sio e e  o seg ato al PL al fi e di ga a ti e  he sia o stati p esi i p ovvedi e ti  e essa i pe  
ette e i  si u ezza l'i pia to. Il pia o di lavo o deve  o te e e al e o i segue ti dati: 

 
         u e o del pia o di lavo o e data di e issio e; 
         o e del RI e del PL; 
         i dividuazio e del l'i pia to su  ui esegui e il lavo o; 
         eve des izio e del lavo o da esegui e; 
         data e o a p evista di i izio/fi e lavo o; 
         des izio e dell'assetto da  a te e e pe  la du ata del lavo o; 

 
 



 

 
 
 

 
.     ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI 

 
.       Attività di ese izio degli i pia ti 

 
L'attività di ese izio degli i pia ti di illu i azio e pu li a si appli a att ave so il  ispetto delle 
segue ti p estazio i: 

 
         gestio e degli i pia ti; 
         a ute zio e o di a ia p eve tiva  p og a ata ; 
         a ute zio e  o ettiva  d'u ge za ; 
         a ute zio e st ao di a ia. 

 
Pe  gestio e degli i pia ti si i te de  ua to segue: 

 
         a e sio e/speg i e to dell’i pia to; 
         ve ifi a dell'effettiva a e sio e/speg i e to dell’i pia to; 
         ileva e to ed i dividuazio e delle la pade spe te; 
 se vizio di  o t ollo e p o to i te ve to pe  ve ifi a e e  a te e e l’i pia to i  stato di 

osta te e  egola a e sio e. 
 
Pe   a ute zio e p eve tiva e  o ettiva, si i te de tutto l'i sie e delle p estazio i e fo itu e 
o o e ti pe   a te e e gli i pia ti fu zio a ti, a  o a ed i  effi ie za. 

 
 
 

.       A e sio e / speg i e to degli i pia ti e ve ifi a 
 
L'a e sio e e lo speg i e to dell’i pia to di illu i azio e pu li a deve esse e  ealizzato i  
o fo ità dell'o a io gio alie o app ovato dall'A i ist azio e Co u ale. Pe  i  uad i elett i i di 
zo a e uipaggiati di o ologi  he attiva o i  o a di di a e sio e/speg i e to, devo o esse e 
aggio ati pe iodi a e te all'o a io app ovato dall'A i ist azio e Co u ale. 

 
La ve ifi a dell'effettiva a e sio e e dell'effettivo speg i e to di tutti gli i pia ti  edia te ve ifi a i  
lo o pe  l’ i pia to  egolato da o ologio e i te utto e  epus ola e. 

 
Qualo a la  ipa azio e dei guasti  o  possa esse e  o pletata  el gio o su essivo, devo o 
esse e  ealizzate delle li ee elett i he p ovviso ie e  e deve esse e data te pestiva e te 
o u i azio e all'Uffi io Illu i azio e Pu li a dell'A i ist azio e Co u ale. 

 
L'eve tuale  odifi a degli o a i di a e sio e fo iti dall'A i ist azio e Co u ale va  o o data 
o  la stessa e giustifi ata  o   o p ovati  otivi legati alla  azio alizzazio e dei  osti di 
a ute zio e e al  ispa io e e geti o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
.    MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA 

 
.       Co side azio i di  a atte e ge e ale 

 
Defi izio e di Ma ute zio e: 

 
Co i azio e di tutte le azio i te i he e di  uelle  o ispo de ti a i ist ative i tese a 
o se va e o  ip isti a e u  appa e hio o u  i pia to i  u o stato  el  uale può ade pie e alla 
fu zio e  i hiesta. 

 
Pe   ua to  igua da la  a ute zio e di u  i pia to elett i o di illu i azio e pu li a si i te de 
l'i sie e di attività te i o‐gestio ali e dei lavo i  e essa i pe   o se va e i   uo o stato di effi ie za, 
e sop attutto di si u ezza, l'i pia to elett i o stesso. U a  osta te attività di  a ute zio e   
i dispe sa ile pe   o se va e gli i pia ti e le p estazio i  i hieste. I p i ipali o iettivi so o: 

 
 o se va e le p estazio i e il livello di si u ezza dell'i pia to  o te e do il  o ale 

deg ado ed i ve hia e to dei  o po e ti e delle pa ti; 
         idu e i  osti di gestio e, evita do disse vizi; 
         ispetta e le disposizio i di legge. 

 
Negli i pia ti di illu i azio e la possi ilità di  a te e e  osta ti le p estazio i dipe do o da 
dive si fatto i,  he posso o esse e suddivisi i  due g uppi. Nel p i o g uppo so o da 
o p e de e tutti gli ele e ti  he dete i a o u   alo delle p estazio i pe   ause i dividua ili 
o  suffi ie te esattezza e posso o esse e  osì i di ate: 

 
         de adi e to del flusso lu i oso e esso dalle la pada; 
         fuo i ese izio delle so ge ti lu i ose pe  elevato  u e o o e di fu zio a e to; 
         de adi e to dell'effi ie za degli appa e hi di illu i azio e. 

 
Nel se o do g uppo so o i ve e da  o p e de e tutti  uegli ele e ti  he pe   ause a ide tali 
o  p evedi ili da o luogo ad u  guasto ed a i te uzio i del se vizio. Tali  ause posso o 

esse e  osì  agg uppate: 
 

         guasti a ide tali pe   ause at osfe i he; 
         atti di va dalis o; 
         i ide ti st adali  he  oi volgo o i  e t i lu i osi degli i pia ti; 
         difetti  o ge iti di  ual he  o po e te. 

 
 
 
 

.       Defi izio i 
 
Sulla  ase di  ua to esposto al p e ede te pa ag afo si posso o disti gue e pe ta to due dive si 
tipi di  a ute zio e, la  a ute zio e p eve tiva  p i a del guasto  e la  a ute zio e  o ettiva 
dopo il guasto . 

 
La  a ute zio e p eve tiva    fi alizzata a  idu e  la  p o a ilità di  u   guasto  i   u   i pia to ed  il 
deg ado dei  o po e ti, ed   i tesa  o e o ga izzazio e pe  p eve i e situazio i di e e ge za  he 
o  pot a o  ai esse e del tutto es luse. Nell'a ito della  a ute zio e p eve tiva si disti guo o 

a lo o volta: 
 



 

 
 
 

 a ute zio e p og a ata: eseguita i   ase ad u  p og a a te po ale,  elativo al 
u e o di o e, i te ve ti, e ; 

 a ute zio e i li a: eseguita sulla  ase di i te ve ti di te po o  i li di utilizzo se za 
i daga e sullo stato dei  o po e ti; 

 a ute zio e se o do o dizio e: eseguita o ie ta do la  a ute zio e solo sui  o po e ti 
he  e ha o effettiva e te  isog o,  o ito a do le p estazio i dei  o po e ti o i  elativi 
pa a et i di fu zio a e to; 

 a ute zio e p edittiva o t ollata : eseguita sulla  ase di p evisio i de ivate dall'a alisi e 
dalla valutazio e dei pa a et i dei  o po e ti, i   odo da dete i a e il te po  esiduo 
p i a del guasto di u   o po e te. 

 
La  a ute zio e  o ettiva si attua pe   ipa a e guasti o da i dopo la  ivelazio e degli stessi, i  
odo da  ip isti a e il  o etto fu zio a e to dell'i pia to. Nell'a ito della  a ute zio e 
o ettiva si disti guo o a lo o volta: 

 
          a ute zio e d'u ge za: eseguita i ediata e te dopo la  ilevazio e di u  guasto; 
          a ute zio e diffe ita:  ita data i   ase a spe ifi he esige ze ope ative. 

 
A tali guasti si deve pote  fa  f o te  o  la  assi a  apidità, ed   pe iò  e essa io o ga izza e u  
se vizio di i te ve to effi a e ed i ediato, legato ad u  siste a di p o ta seg alazio e guasti. 

 
Ai fi i della legge  /  si disti guo o i olt e la  a ute zio e o di a ia e la  a ute zio e 

st ao di a ia. La  a ute zio e o di a ia  o p e de gli i te ve ti fi alizzati a: 

         o te e e il  o ale deg ado d'uso; 
 fa  f o te ad i te ve ti  he  o   odifi hi o la st uttu a esse ziale dell'i pia to e la 

sua desti azio e d'suo. 
 
La  a ute zio e st ao di a ia  igua da: 

 
 gli i te ve ti  o   i ovo di pa ti dell'i pia to  he  o   odifi hi o i   odo 

sosta ziale le p estazio i; 
 

 i te ve ti  he  o  posso o esse e  i o dotti a  a ute zio e o di a ia, 
t asfo azio e, a plia e to,  uovo i pia to. 

 
 

.       P o edu e di  a ute zio e 
 
Le ope azio i di  a ute zio e si  o po go o di u a se ie di fasi di lavo o,  e essa ie pe  
o ga izza e e p edispo e i va i i te ve ti e posso o esse e  iepilogate  o e segue: 

 
.    fase di p epa azio e; 
.    gestio e della do u e tazio e; 
.    odalità ese utive e p epa azio e delle att ezzatu e  e essa ie; 
.    auto izzazio i; 
.    ese uzio e degli i te ve ti di  a ute zio e; 
.    egist azio e e  i o seg a dell'i pia to. 

 
.‐Nella fase di p epa azio e    e essa io p e de e i  visio e del  ale da io degli i te ve ti di 
a ute zio e sul  uale so o  ipo tate le ope azio i da esegui e i  o di e  o ologi o, i dividua e le 

s hede di  a ute zio e ovve o il tipo di ope azio e da effettua e i   ife i e to al  ale da io, 



 

 
 
 

o sulta e il  egist o degli i te ve ti pe  pote   i ost ui e le p e ede ti  a ute zio i e i va i 
i o ve ie ti o o si. 

 
.‐La  o etta ide tifi azio e degli i pia ti  o  può p es i de e da u a do u e tazio e 

aggio ata. La do u e tazio e  e essa ia si disti gue i  due pa ti: 
 

         la do u e tazio e di i pia to; 
         la do u e tazio e spe ifi a pe  la  a ute zio e. 

 
La do u e tazio e di i pia to può esse e  o posta da do u e ti fu zio ali  s he i elett i i, 
i uitali, e . , da do u e ti topog afi i  diseg i pla i et i i , da do u e ti di  o essio e 
s he i o ta elle di  a laggio, i te o essio i, e .  da do u e ti  o  dettagli di i stallazio e e da 
spe ifi he te i he delle appa e hiatu e. 
La do u e tazio e spe ifi a pe  la  a ute zio e fo is e le ist uzio i alle p o edu e di 
a ute zio e. I do u e ti di  o edo so o gli ele hi degli i pia ti e  o po e ti, le s hede dei 
o po e ti  o te go o i fo azio i  elative al  o po e te , le s hede di  a ute zio e 
des izio i delle ope azio i da esegui e , i  a uali di ist uzio e  fo ito dal  ost utto e del 
o po e te , il  ale da io degli i te ve ti  allegato alla s heda di  a ute zio e , il  egist o degli 
i te ve ti  dove seg a e le ope azio i effettuate  le  o e di si u ezza te i he e le leggi vige ti pe  
l'ese uzio e della  a ute zio e. 
La  a ute zio e  e essita di u a pia ifi azio e e la  ase    ostituita dal pia o di 
a ute zio e,  he  ipo ta la p og a azio e degli i te ve ti, la defi izio e delle  odalità di 

ese uzio e e le  iso se  e essa ie. 
 

.‐Le  odalità ese utive ve go o defi ite u a volta esa i ata la do u e tazio e  e essa ia, i  
odo da p edispo e le att ezzatu e, ute sili, st u e ti di  isu a pe  l'effettuazio e delle ope azio i 

ed ela o a e u  st ategia pe   idu e i te pi di effettuazio e. 
 

.‐P i a di p o ede e all'ese uzio e della  a ute zio e devo o esse e a uisite le 
e essa ie auto izzazio i,  o o da e te pi e  odalità alle  uali atte e si du a te le fasi 

ope ative. 
 

.‐L'ese uzio e delle ope azio i di  a ute zio e si  o po go o di  a ov e di ese izio  pe  
odifi a e lo stato elett i o dell'i pia to e  ette lo fuo i se vizio , di  o t olli fu zio ali  p ove, 
isu e, ispezio i  e di lavo i di pulizia,  ipa azio e e sostituzio e. 

 
.‐Al te i e delle p o edu e di  a ute zio e si devo o a ota e  el  egist o degli i te ve ti di 
a ute zio e le lavo azio i effettuate  tipo di lavo o svolto, pa ti di  i a io i stallate, te po 

i piegato, pe so ale i te ve uto, e .  si deve fo alizza e la  i o seg a dell'i pia to elett i o. 
 
 

.       Ma ute zio e o di a ia 
 
Gli i te ve ti di  a ute zio e o di a ia  o sisto o i : 

 
 la sostituzio e delle la pade  o  più fu zio a ti, la sostituzio e dei  o po e ti fa e ti pa te 

degli i pia ti i  ese izio,  he    e essa io  i a ia e pe  p eve i e u  guasto o  ip isti a e il 
se vizio i   odo  he lo stesso  o ti ui a svolge si  o  effi ie za e si u ezza  fusi ili,  eatto i, 
o de sato i,  avi , po telli, e . ; 

 
 i te ve ti pe  la  ipa azio e di guasti, eli i azio e di pe i oli di  ualsiasi ge e e  he 

posso o de iva e dagli i pia ti o dai si goli  o po e ti  he  e fa o pa te. 



 

 
 
 

 
Gli i te ve ti sop a des itti dov a o esse e eseguiti i   aso di guasti  ausati da  o ale usu a o 
i ve hia e to, pe   ause a ide tali, pe  da i  ausati da te zi, pe  da i p ovo ati da eve ti 
at osfe i i, es luso le  ala ità  atu ali. 

 
 

.       Ma ute zio e p eve tiva 
 
La  a ute zio e p eve tiva si appli a att ave so il  ispetto delle segue ti p estazio i: 

 
         sostituzio e pe iodi a delle la pade a s a i a e a led  i a io a p og a a ; 
         i li di pulizia degli appa e hi di illu i azio e  a atu e st adali ; 
         ve ifi a dei sosteg i  o  ve i iatu a e  ifa i e to della p otezio e alla  ase dei pali; 
 ve ifi a del  uad o elett i o, degli i te utto i a p otezio e delle li ee di ali e tazio e 

e di dispositivi di  o a do e  o t ollo; 
         ve ifi a dell'e uipote zialità f a le  asse  etalli he dell'i pia ti; 
 isu a della  esiste za di te a ed eve tuale i te ve to di  ip isti o dei valo i  a o a dati 

dalle  o e. 
 
L'i sie e delle p estazio i sop a des itte dov à esse e eseguito a  egola d'a te. 

 
 

.       P og a a di  i a io delle la pade 
 
U  siste a  azio ale di ese izio dell'i pia to    uello di p og a a e il  i a io totale delle 
la pade dopo u   e to  u e o di o e di fu zio a e to, i   elazio e alla  u va di de adi e to, 
della effi ie za lu i osa, del tipo di la pade utilizzate ed alla vita  edia delle la pade stesse. 
I  etodi pe  sta ili e l'i te vallo di te po f a u   i a io e l'alt o so o dive si: 

 
         a pe iodo fisso; 
         a pe e tuale di  o talità; 
         a pe e tuale di de adi e to. 

 
Il  etodo utilizzato    uello del  i a io a pe iodo fisso. Nel  i a io a pe iodo fisso, sta ilita la 
effettuazio e del  i a io totale delle la pade i   o ispo de za di u  dete i ato  u e o di o e di 
fu zio a e to, dedotto dalla  u va di  o talità delle la pade fo ito dalle  ase  ost utt i i pe  
tipologia di la pada, può esse e  i avato il  u e o  edio delle la pade  he a d a o fuo i uso  el 
pe iodo i te o e te t a u a ope azio e di  i a io e la su essiva. Tali la pade dov a o esse e 
sostituite di 
volta i  volta  o  la pade  uove. 

 
I va taggi de iva ti dalla appli azio e di u   i a io a p og a a delle la pade so o i segue ti: 

 
         e o o ia di gestio e; 
 o se vazio e  dei  livelli   illu i ote i i  assai  più  elevato  i   ua to  si   può  fa  

oi ide e la sostituzio e delle la pade  o  la pulizia dell'appa e hio illu i a te; 
         possi ilità di o ga izza e il lavo o i  pe iodi p og a ati. 

 
Alt a  agio e    he l'adozio e del  i a io a p og a a  o po ta u  au e to 
dell'effi ie za dell'i pia to e  ui di u  au e to della  ualità del se vizio pe  l'ute te 
fi ale. 

 
La sostituzio e pe iodi a delle la pade deve ave e le segue ti  odalità: 



 

 
 
 

 
   og i  .  / . h  /  a i  di fu zio a e to pe  le la pade a led utilizzate pe  illu i a e 
la st ada. 

 

 
 
 
 

.       Ci li di pulizia degli appa e hi di illu i azio e 
 
U a  uo a  a ute zio e ed u a a u ata pulizia degli i pia ti evita di las ia e i utilizzata u a 
i po ta te ali uota del flusso lu i oso e esso dalle la pade, pe ette i olt e di  o se va e u a 
uo a effi ie za dell'i pia to  a te e do i  pa ti ola e i livelli ed i pa a et i illu i ote i i a valo i 

adeguati. 
 
I  al oli illu i ote i i so o stati eseguiti utilizza do u  fatto e di  a ute zio e pa i a  .  pe  le 
la pade a LED illu i a ti la st ada. Ciò vuol di e  he le ope azio i pe iodi he di  a ute zio e, di 
pulizia e di  i a io devo o p opo si  o e s opo fi ale di  a te e e l'effi ie za illu i a te effettiva 
dell'i pia to i to o al valo e dell'  % di  uello  he e a al  o e to della  essa i  se vizio. 
Ma a do og i  a ute zio e  isulta  he l'effi ie za dell'i pia to si  idu a  otevol e te a  ausa della 
di i uzio e del flusso e esso dalle la pade, dello spo o  he si deposita e si a u ula sulle so ge ti e 
sulle pa ti dell'appa e hio  ifletto i,  oppe, e . . 

 
La dete i azio e degli i te valli di te po più  o ve ie ti e del  etodo  iglio e pe  
effettua e le ope azio i di  a ute zio e si effettua i  fu zio e della vita  edia utile delle 
so ge ti, del tipo di appa e hio illu i ate, dell'at osfe a più o  e o i ui ata. 

 
Risulta i olt e i po tate effettua e la  a ute zio e  ei  odi  a o a dati, evita do i te ve ti di 
pe so ale  o  addest ato ed i piegato oppo tu i p odotti di pulizia  he  o   o p o etti o le 
supe fi ie otti he degli appa e hi. Le pa ti otti he degli appa e hi di illu i azio e su is o o u  
de adi e to  ua do le supe fi i  etalli he, i t atta e ti supe fi iali i ve hia o o so o soggette a 
attiva  a ute zio e  o  dete sivi  o  adatti. 

 
 Le la pade a LED devo o esse e pulite og i  a i,  

 
 
 

.       Ve ifi a dei sosteg i 
 
I sosteg i degli appa e hi di illu i azio e, so o  ostituti da pali, p ovvisti o  e o di s a io. 
I sosteg i  ispo do o ai  e uisiti delle  o ative,  ite i di u ifi azio e e delle  a o a dazio i  he 
de iva o dall'espe ie za della gestio e degli i pia ti, i  pa ti ola e so o pe   ua to possi ile po o 
appa is e ti pe   o  alte a e  elle o e diu e l'a ie te u a o. Gli stessi sosteg i p ese ta o le 
segue ti  a atte isti he: 

 
         esiste za alla spi ta del ve to ed alle solle itazio i  e a i he o di a ie; 
         esiste za alla  o osio e; 
         i i e esige ze di  a ute zio e. 

 
I sosteg i utilizzati so o  ealizzati i  a iaio zi ato e ve i iato. 
I sosteg i off o o i va taggi di ave e u 'otti a  esiste za alle solle itazio i  e a i he, u a 
uo a  esiste za alla  o osio e, li itata  a ute zio e, g a de  a eggevolezza e  osti 
o te uti. Pe  la p otezio e  o t o la  o osio e vie e  o u e e te adottata la zi atu a a 
aldo pe  i e sio e i   ife i e to alla  o ativa UNI e su essiva ve i iatu a. 



 

 
 
 

Pe  la p otezio e del pu to di i ast o dei pali  ei  asa e ti di fo dazio e vie e  ealizzata u a 
fas iatu a,  ealizzata  o  u a guai a i  polietile e te o  est i ge te appli ata a  aldo dopo la 
zi atu a, pe  u a lu ghezza di  i a  . 
I sosteg i di a iaio, essi va o te uti i  osse vazio e, i   elazio e alle  o dizio i at osfe i he, al 
fi e di p ovvede e alla ve i iatu a  ua do  e essa ia. 

 
U a pe iodi ità pe  la ve i iatu a, i  og i aso, può esse e p evista i to o agli 8 a i og i due 
i li di pulizia  li itata e te pe  sosteg i zi ati e ve i iati. 

 
 
 

.       Ve ifi a del  uad o elett i o di  o a do e p otezio e. Ve ifi a del siste a di tele o t ollo 
 
Il  uad o elett i o deve esse e te uto  ua to più possi ile pulito da pi oli a i ali, i setti , polve e, 
u idità et . di  o segue za i  fase di i stallazio e si dov à fa e pa ti ola e atte zio e a  o  las ia e 
u hi o fessu e le  uali pot e e o esse e vei olo di i filt azio i allo s o pa to stesso. 

 
Nel   uad o elett i o di dist i uzio e, gli i te ve ti da effettua si so o i segue ti. 

 
         GIORNALMENTE e SETTIMANALMENTE 
‐      Co t ollo a vista del  uad o e delle appa e hiatu e  o te ute; 
‐      Co t ollo del valo e della te sio e i  i g esso; 
‐      Ve ifi a i te utto i s attati. 
‐      Ve ifi a i teg ità la pade di seg alazio e. 
 
Questo avvie e t a ite il tele o t ollo 

 
         MENSILMENTE 
‐      Co t ollo del fu zio a e to degli st u e ti e delle seg alazio i; 
‐      P ova di i te ve to dei dispositivi diffe e ziali  edia te tasto di p ova; 
‐      Co t ollo te i o degli i te utto i. 

 
         SEMESTRALMENTE 
‐      Ve ifi a dello stato di  o se vazio e degli i volu i; 
‐      Se aggio ge e ale della  ullo e ia; 
‐      Pulizia  uad o. 

 
         ANNUALMENTE 
‐      Se aggio  o settie e.    

 
 
 

.     Ve ifi he e  isu e elett i he e illu i ote i he 
 
Pe  ve ifi a si i te de l'i sie e delle ope azio i  e essa ie pe  a e ta e la  ispo de za di u  
i pia to elett i o ai  e uisiti p esta iliti. A se o da della tipologia di ve ifi a si posso o disti gue e i 
segue ti tipi di ve ifi a: 

 
         la ve ifi a ai fi i della si u ezza; 
         la ve ifi a ai fi i della  egola dell'a te; 
         la ve ifi a ai fi i del  ollaudo. 

 



 

 
 
 

La ve ifi a ai fi i della si u ezza a e ta  he l'i pia to ha i  e uisiti  e essa i pe   idu e il  is hio 
elett i o al di sotto del li ite a etta ile. I   uesta ve ifi a si fa  ife i e to alle  o e di legge ed alle 
o e CEI ed UNI, t alas ia do  uello  he  igua da le p estazio i dell'i pia to stesso. 

 
La ve ifi a ai fi i della  egola dell'a te a e ta se l'i pia to elett i o    o fo e alla  egola 
dell'a te i  se so lato; i lude olt e alla si u ezza a he le p estazio i dell'i pia to. 

 
La ve ifi a ai fi i del  ollaudo  igua da le ope azio i te i he  e essa ie pe  a e ta e se l'i pia to 
elett i o    o fo e alla  egola dell'a te e al p ogetto, i luso l'eve tuale  apitolato d'appalto. Se dalla 
ve ifi a 
isulta  he l'i pia to  o     o fo e alla  egola dell'a te ed al p ogetto l'i pia to  o     ollaudato. 

 
I   elazio e al  o e to i   ui la ve ifi a vie e effettuata,  ispetto alla vita dell'i pia to, si disti gue: 

 
         la ve ifi a i iziale; 
         la ve ifi a pe iodi a; 
         la ve ifi a st ao di a ia. 

 
La ve ifi a i iziale vie e  o dotta p i a della  o seg a, o della  essa i  se vizio, di u   uovo i pia to 
o di u a pa te  i ovata,  odifi ata o a pliata. La ve ifi a i iziale può  igua da e la si u ezza, la  egola 
dell'a te o il  ollaudo. 

 
La ve ifi a pe iodi a vie e effettuata su u  i pia to esiste te ad i te valli  egola i. La ve ifi a 
pe iodi a  igua da i  ge e e la si u ezza. 

 
La ve ifi a st ao di a ia vie e  o dotta su u  i pia to esiste te su  i hiesta dell'ute te o 
dell'auto ità. La ve ifi a st ao di a ia  igua da i  ge e e la si u ezza  a può  ife i si a he alla  egola 
dell'a te. 

 
Le ope azio i  e essa ie pe  esegui e u a ve ifi a so o fo da e tal e te di due tipi: esa i a 
vista e p ove. 

L'esa e a vista  o siste i  u a ispezio e visiva dell'i pia to più o  e o app ofo dita se o do il  aso. 

L'esa e a vista p e ede l'ese uzio e delle p ove e vie e effettuato di  egola  o  l'i pia to fuo i 

te sio e. La p ova  o siste  ell'effettuazio e di  isu e  o dotte  o  app op iati st u e ti pe  

a e ta e l'effi ie za 
dell'i pia to. Gli st u e ti devo o pe iodi a e te esse e ta ati da u   e t o di ta atu a auto izzato pe  
ga a ti e il fu zio a e to ed il  o t ollo sulle  isu e i  fu zio e della  lasse di p e isio e p evista 
pe  le  isu e da effettua e. I  isultati otte uti devo o esse e  egist ati  ella do u e tazio e di 
ese izio e  a ute zio e. 

 
 
 
 
Le p i ipali  isu e e p ove da esegui e sugli i pia ti elett i i di illu i azio e pu li a so o le segue ti: 

 
         isu a della  esiste za di isola e to dei  i uiti; 
         o ti uità dei  o dutto i di p otezio e ed e uipote ziali; 
         isu a della  esiste za di te a; 
         isu e dell'i pede za dell'a ello di guasto  pe  siste i di tipo TN ; 



 

 
 
 

 ve ifi a della p otezio e  o t o i  o tatti i di etti  edia te i te uzio e 
auto ati a dell'ali e tazio e t a ite il dispositivo di p otezio e ; 

         p ove degli i te utto i diffe e ziali t a ite st u e to di p ova; 
         isu e di illu i a e to e lu i a za; 
         p ove di fu zio a e to. 

 
Le  isu e di illu i a e to e lu i a za a d a o effettuate  edia te st u e ti dotati di 
e tifi ato di ta atu a  ilas iato dalla  asa  ost utt i e o da e te  e tifi ato e e dov a o segui e le 
i di azio i della  o ativa illu i ote i a spe ifi a  UNI EN  ‐  "Metodi di  isu azio e delle 
p estazio i foto et i he" . 

 
Eve tuali alt i p ove pot a o esse e  e essa ie a se o da delle esige ze  he si  is o t e a o 
sugli i pia ti. 

 
 

.     I di azio i sullo s alti e to dei  ifiuti 
 
I  ifiuti  de iva ti  dall'attività  di  a ute zio e  o di a ia  e  st ao di a ia  dov a o  s altiti  i  
osse uio  ai  detta i  della  legislazio e  vige te,  se o do  la  lassifi azio e  dei  ate iali  stessi, 
suddivisi pe  tipologia,  o posizio e e g ado di pe i olosità. 

 
I  pa ti ola e la gestio e dei  ifiuti e dei  esidui di lavo azio e si deve alle leggi, ai  egola e ti ed alle 
p es izio i e a ate dalle  o pete ti Auto ità. L'i p esa ese ut i e dei lavo i di  i ost uzio e o 
ifa i e to degli i pia ti,  o  o e i a suo es lusivo  a i o, dov à  e upe a e o s alti e i  ifiuti ed i 
esidui di lavo azio e p odotti  ell'osse va za delle spe ifi he  o e o degli o di i i pa titi dal 
Co itte te e  o  l'o ligo di fo i e su  i hiesta alla stessa la  elativa do u e tazio e attesta te 
l'avve uto  e upe o o s alti e to fi o ai pu ti di  a olta e/o sepa azio i p evisti dagli ade pi e ti 
di Legge. 

 
Pe   ua to  igua da  lo  s alti e to delle  la pade esauste,  te i ale ulti o del  i lo  di  vita  delle 
so ge ti lu i ose sa a o azie de i  possesso di tutte le auto izzazio i  e essa ie pe  il t aspo to, lo 
sto aggio, il t atta e to, il  e upe o ed il  i i laggio dei  ifiuti pe i olosi. 

 
 
 

.     PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI 
 

.       P e essa 
 

Il p og a a delle  a ute zio i defi is e i   odo pu tuale e spe ifi o la te pisti a degli 
i te ve ti p og a ati e pe iodi i pe  agevola e u  se vizio di  aggio e  ualità al  ittadi o e 
pe  u a  iglio e gestio e delle  iso se favo e do e o o ie gestio ali e o ga izzative  he 
pe etta o. 
Segue u  p og a a ope ativo adeguato all’ i pia to d’illu i azio e. 

 
 
 

.       Co t olli 
 
Ele e ti Ma ute i ili/Co t olli  Tipologia  F e ue za
A atu e st adali dotate di la pade a s a i a e a led
Co t ollo: Ve ifi a a vista
Ve ifi a a vista della fu zio alità degli i pia ti, dell’i teg ità dei sosteg i 
e del fu zio a e to delle la pade 

Co t ollo 
a vista 

Og i  esi



 

 
 
 

Co t ollo: ve ifi a st u e tale ed elett i a
A alisi dei  o su i e dei t a sito i, della p og a azio e  o  apposita 
appa e hiatu a  he 
ilevi: 
‐  o su i i  kW 
‐ p og a azio e  o e da esige ze 
‐ stato e  isposta degli i te utto i 
‐ ve ifi he elett i he  a o i he  o e da  o a CEI  ‐  e  ‐  
‐ ve ifi a del se aggio dei  o setti se a avi  ei pali e  ei  uad i 

Ispezio e  og i  a i

Pali pe  l’illu i azio e 
Co t ollo: ve ifi a st u e tale ed elett i a
Co t ollo dello stato ge e ale e dell'i teg ità dei pali pe  l'illu i azio e. 

Co t ollo 
a vista 

Og i  a i

Ope e i   e e to a ato e i  a iaio pe fo dazio i
Co t ollo: 
‐ p ese za di dista hi di pa te supe fi iale delle ope e i   al est uzzo  he 
o po ti o l’esposizio e all’a ie te agg essivo dei fe i d’a atu a 
‐ p ese za di fe o e i di  isalita dell’u idità 
‐ eve tuali fe o e i di deg ado dei  ate iali 
‐ stato delle  a pe te ie  etalli he. 

Co t ollo 
a vista 

Og i  a i

 
 

.       I te ve ti 
 
Ele e ti Ma ute i ili/I te ve ti  F e ue za 
A atu e st adali dotate di la pade a s a i a e a led
I te ve to: VERIFICA A VISTA 
A  Ve ifi a a vista della fu zio alità dell'i pia to 

Og i    esi

I te ve to: PULI)IA VETRI
A  Pulizia dei vet i e dei  ifletto i al fi e di ga a ti e la  iglio e 
illu i azio e della st ada  el  ispetto delle 
o ative illu i ote i he vige ti 

B  Stato del palo 
C  Ve ifi a se aggio dei  o setti all'i te o della  o settie a e  ei  uad i 
D  Ve ifi a dei giu ti all'i te o dei pozzetti 

og i   a i 

I te ve to: Sostituzio e delle la pade a s a i a att ave sa e ti
pedo ali  
Sostituzio e delle la pade e dei  elativi ele e ti a esso i se o do la 
du ata di vita  edia delle la pade fo ite 
dal p odutto e. Nel  aso delle la pade a s a i a si p evede u a du ata di 
vita  edia pa i a  .  h 

og i   a i 

I te ve to: Sostituzio e delle la pade a led
Sostituzio e delle la pade e dei  elativi ele e ti a esso i se o do la 
du ata di vita  edia delle la pade fo ite 
dal p odutto e. Nel  aso delle la pade a led si p evede u a du ata di vita 
edia pa i a  . / .  h 

og i  /  a i

Pali pe  l’illu i azio e 
I te ve to: Sostituzio e dei pali 
Sostituzio e dei pali e dei  elativi ele e ti a esso i se o do la du ata di 
vita  edia fo ita dal p odutto e. Nel  aso di eve ti e ezio ali 
te po ali, i ide ti st adali, te e oti e .  ve ifi a e la sta ilità dei pali 
pe  evita e da i a  ose o pe so e. 

a guasto 



 

 
 
 

I te ve to: ve i iatu a dei pali 
I sosteg i di a iaio, essi va o te uti i  osse vazio e, i   elazio e alle 
o dizio i at osfe i he, al fi e di p ovvede e alla ve i iatu a  ua do 
e essa ia. 

og i   a i 

Ope e i   e e to a ato e i  a iaio pe fo dazio i
I te ve to se  e essa io:  ipa azio e lo alizzate supe fi iali delle pa ti 
st uttu ali, da effettua e a he  o   ate iali spe iali.

og i   a i 

I te ve to se  e essa io: p otezio e dei  al est uzzi e delle a atu e da
azio e disg ega ti  gelo, sali solve ti, a ie te agg essivo, e .   o  
eve tuale appli azio e di fil  p otettivi. 

og i   a i 

I te ve to: ve ifi a del  o etto se aggio dei ullo i og i   a i 
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COMMITENTE:  Comune di Nicosia 

INDIRIZZO CANTIERE: Vie diverse tra centro urbano e periferie 94014 NICOSIA (EN) 
   

 
il Coordinatore della sicurezza  

in fase di progettazione 

Ing. TESTA CAMILLO Antonino 

 
FIRMA ………………………………………….. 
 

 

  

il Committente 

Sindaco Dott. Luigi Salvatore Bonelli 
 

FIRMA ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

il Responsabile dei lavori 

 
 

FIRMA …………………………………………… 
 

Il Direttore dei lavori 

 
 

FIRMA …………………………………………… 

 

Il Coordinatore della sicurezza  

in fase di esecuzione 

  
 

FIRMA…………………………………………… 
    

 

Resp. elaborazione  - del 11/07/2018 
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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA 
ALLEGATO  XVI - D.LGS. 81/08 e s.m.i. 
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2. PREMESSA	E	SOGGETTI	INTERESSATI	

 

 
 

1. PREMESSA	
 

Il Fascicolo dell'Opera, realizzato in conformità all'art. 91 del D.Lgs.81/2008, è preso in considerazione all’atto di eventuali 
lavori successivi sull’opera stessa e contiene “le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui 

sono esposti i lavoratori” per i lavori di manutenzione. 
Sotto l’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della pianificazione della sicurezza 
per gli interventi di manutenzione. 
Il Fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per l’esecuzione) e durante la vita 
d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa (a cura del committente/gestore). 
 

2. SOGGETTI	INTERESSATI	
 

Il gestore dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del Fascicolo. Egli effettuerà le manutenzioni 
secondo le periodicità eventualmente individuate nel fascicolo, e dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli 
interventi, delle procedure o delle scelte adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. Infine, se l’opera viene ceduta, il 
proprietario dovrà consegnare anche il fascicolo. 
 
Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono: 

 
 gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino) 
 imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera 
 venditore/acquirente dell’opera. 

 

3. CONTENUTI	
 

Il Fascicolo è strutturato in conformità all’allegato XVI del D.Lgs.81/2008 ed è suddiviso in tre capitoli: 
 
CAPITOLO I – Descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I) 

 
CAPITOLO II – Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle 

ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e 

straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (Schede II-1, II-2 e II-

3). 

 
Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive 

incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui 

adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di 

eseguire i lavori successivi sull’opera. 

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, sono presi 

in considerazione i seguenti elementi: 

a) accessi ai luoghi di lavoro; 

b) sicurezza dei luoghi di lavoro; 

c) impianti di alimentazione e di scarico; 

d) approvvigionamento e movimentazione materiali; 

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature; 

f ) igiene sul lavoro; 

g) interferenze e protezione dei terzi. 

Il Fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, 

necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti 

le modalità operative da adottare per: 

 utilizzare le stesse in completa sicurezza; 
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PREMESSA E SOGGETTI RESPONSABILI 

 

 

 mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi 

manutentivi necessari e la loro periodicità. 

 
CAPITOLO III –  Riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3). 

 
Parte delle schede riportate nel presente documento saranno completate e/o aggiornate dal Coordinatore per l'Esecuzione 
con le informazioni reperibili durante l’esecuzione dell’opera. Inoltre, il documento potrà essere integrato con ogni altra 
documentazione utile quale foto, schemi esecutivi, schede di componenti, etc.. 
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3. Capitolo	I:	Modalità	per	la	descrizione	dell'opera	e	
l’individuazione	dei	soggetti	interessati	

 

 
 
 
 

Descrizione sintetica dell’opera 
I lavori consistono nella sostituzione di tutti i corpi illuminanti attuali (SAP, HG, FLC, ecc.) con apparecchi a 
LED di diverse potenze. Saranno anche sostituiti tratti di linea elettrica di distribuzione e tutti i quadri elettrici di 
protezione. Contestualmente, utilizzando la rete di pubblica illuminazione, saranno realizzati vari servizi di 
"smart cities" quali la videosorveglianza, una rete WiFi, pannelli informativi, colonnine per ricarica delle batterie 
di auto elettriche,  sistema di filodiffusione con unità esterne di diffusione sonora 
 
 

 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori: 01/03/2020 Fine lavori: 28/02/2021 

 
Indirizzo del cantiere 
Via/piazza: Vie diverse tra centro urbano e periferie 
Città: NICOSIA Provincia: EN 

 
 

Progettista 

Ing. Antonino Testa Camillo 
Indirizzo Via Piero della Francesca 2 
Città S.GREGORIO DI CATANIA 
CAP 95027 
Telefono   
Indirizzo e-mail utc.dirigente@comunenicosia.gov.it 

 
 

Coordinatore sicurezza in fase di progettazione 

Ing. Antonino TESTA CAMILLO 
Indirizzo Via Piero della Francesca 2 
Città S.GREGORIO DI CATANIA 
CAP 95027 
Telefono   
Indirizzo e-mail utc.dirigente@comunenicosia.gov.it 

 
 

Progettista impianti elettrici 

Ing. Antonino Testa Camillo 
Indirizzo Via Piero della Francesca 2 
Città S. GREGORIO DI CATANIA 
CAP 95027 
Telefono   
Indirizzo e-mail utc.dirigente@comunenicosia.gov.it 

 
 
 
Il  espo sa ile della  o pilazio e:  Fi a: Data: 
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4. Capitolo	II:	Individuazione	dei	rischi,	delle	misure	preventive	e	
protettive	in		dotazione	dell’opera	e	di	quelle	ausiliarie	

 

 
 
La Scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i rischi 
individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), 
indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. La scheda è corredata, quando necessario, 
con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e 
strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi. Quando la complessità dell’opera lo richieda, le 
suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. 
 
La Scheda II-2 è identica alla Scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il Fascicolo in fase di esecuzione dei 
lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Tale 
scheda sostituisce la Scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei lavori. 
 
La Scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per 
pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere 
al committente il controllo della loro efficienza. 
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5. Scheda	II‐1	MISURE	PREVENTIVE	E	PROTETTIVE	IN	DOTAZIONE	
DELL’OPERA	ED	AUSILIARIE	

 

 
 

1. IMPIANTI	ELETTRICI	ESTERNI	
 

1. Impianto	di	illuminazione	
L'impiant o di i l luminazione deve garant ire,  nel r ispet t o del r isparmio 

energet ico,  l ivel lo ed uniformit à di i l luminament o,  l imit azione 

del l 'abbagl iament o,  direzional it à del la luce,  colore e resa del la luce.   

 

 

 
 

. La pade a led 
Le lampade a LED,  essendo basat e su semicondut t ori,  present ano una durat a di vit a molt o 

più lunga e consumi molt o più cont enut i a pari t à di emissione luminosa rispet t o al le 

lampade a incandescenza e al le al t re t ecnologie di lampade usat e per l 'i l luminazione.  Le 

lampade a LED t rovano impiego nei sist emi di i l luminazione pubbl ica e nel l 'ambit o 

del l 'i l luminazione domest ica e aut omot iva.   

I Lampioni a LED per l’ illuminazione pubblica sono prodotti molto efficienti in termini 

energetici,  e sono fabbricat i con mat erial i  e f init ure di gran qualit à,  le qual i conferiscono 

un'al t a prot ezione cont ro gl i  agent i est erni.  Inol t re la percent uale del l ’ i l luminazione 

emessa dai disposit ivi LED risul t a essere sol it ament e del 80% maggiore rispet t o al le 

i l luminazioni t radizional i,  la cui percent uale è del 50% approssimat ament e.   
 
 
 
 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ La pade a led ‐ Sostituzio e la pade 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.01.01 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista: 10 Anni 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi 
accessori secondo la durata di vita media delle lampade indicata dal 
produttore. Per le lampade alogene è prevista una durata di vita media 
pari a 7500 ore quando sottoposta a tre ore consecutive di accensione. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 
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luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 

 

. La pio e 
Trat t asi di un lampione singolo cost it uit o da un fust o al  quale è col legat o un apparecchio i l luminant e;  

può essere di ghisa oppure al luminio.  

 

 

 

 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ 
I pia to di illu i azio e ‐ La pio e ‐ Sostituzio e 
la pio e 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.02.01 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista: 15 Anni 
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Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione del palo del lampione e dei relativi elementi 
accessori secondo normale manutenzione o in caso di eventi 
eccezionali quali temporali o terremoti, quando è anche necessario 
effettuare una verifica delle connessioni per evitare danni a cose o 
persone. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 Caduta di materiale dall'alto 
 Investimento 
 Caduta dall'alto 
 MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Gilet  ad alt a visibi l i t à;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 Elmet t i  di prot ezione;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 Delimit are le zone di r icovero e di scarico 

del le at t rezzat ure 

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezioni per il corpo 
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità 
Rif. norm.: EN 471. 
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.-

 
 

 

Categoria: Protezione della testa 
Tipologia: Elmetti 
Rif. norm.: EN 397. 
Denominazione: Elmetti di protezione.-
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. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ La pio e ‐ Sostituzio e la pada 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.02.02 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione della lampada e dei relativi elementi 
accessori secondo il tipo di lampada utilizzata. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
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3 Scheda	II‐1:		IMPIANTI	ELETTRICI	ESTERNI	‐	Impianto	di	illuminazione	
‐	Lampione	‐	Verniciatura	

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.02.03 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di ripristino dello strato di protezione del lampione.  Elettrocuzione 

 Punture 
 Tagli 
 Caduta dall'alto 
 Caduta di materiale dall'alto 
 Inalazione gas e vapori 
 Scivolamenti 
 MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 Semimaschera f i l t rant e per polveri FF P3;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-
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Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 149. 
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-

 

 

. La pio i a  a io 
Trat t asi di lampioni che sost engono uno o più apparecchi di i l luminazione:  sono privi  

di un fust o e vi un braccio al  quale è col legat o l 'apparecchio i l luminant e.  Possono 

essere real izzat i in acciaio (saldabile,  zincat o a caldo) o in al luminio o in mat erie 

plast iche.  

 

 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ La pio i a  a io ‐ Sostituzio e la pio i 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.03.01 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista: 15 Anni 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione dei lampioni e dei relativi elementi accessori 
secondo normale manutenzione o in caso di eventi eccezionali quali 
temporali o terremoti, quando è anche necessario effettuare una 
verifica delle connessioni per evitare danni a cose o persone. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 Caduta di materiale dall'alto 
 Investimento 
 Caduta dall'alto 
 MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Gilet  ad alt a visibi l i t à;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 Elmet t i  di prot ezione;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 Delimit are le zone di r icovero e di scarico 

del le at t rezzat ure 
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Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezioni per il corpo 
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità 
Rif. norm.: EN 471. 
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.-

 
 

 

Categoria: Protezione della testa 
Tipologia: Elmetti 
Rif. norm.: EN 397. 
Denominazione: Elmetti di protezione.-

 

 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ La pio i a  a io ‐ Sostituzio e la pade 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.03.02 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi 
accessori secondo il tipo di lampada utilizzata. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 

Impianti di alimentazione e di 
 Prese al iment azione elet t r ica BT;
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scarico  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 

 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ La pio i a  a io ‐ Ve i iatu a 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.03.03 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di ripristino dello strato di protezione dei lampioni.  Elettrocuzione 

 Punture 
 Tagli 
 Caduta dall'alto 
 Caduta di materiale dall'alto 
 Inalazione gas e vapori 
 Scivolamenti 
 MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  
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 Semimaschera f i l t rant e per polveri FF P3;

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 149. 
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-

 

 

. La pio i a g appolo 
Trat t asi di lampioni che sost engono uno o più apparecchi di i l luminazione:  sono format i da un 

fust o,  un prolungament o e uno o più bracci ai qual i sono col legat i i  corpi i l luminant i.  Possono 

essere real izzat i in acciaio (saldabile,  zincat o a caldo) o in al luminio.  

 

 

 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ La pio i a g appolo ‐ Sostituzio e 
la pio i 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.04.01 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista: 15 Anni 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione dei lampioni e dei relativi elementi accessori 
secondo normale manutenzione o in caso di eventi eccezionali quali 
temporali o terremoti, quando è anche necessario effettuare una 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 Caduta di materiale dall'alto 
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verifica delle connessioni per evitare danni a cose o persone.  Investimento 
 Caduta dall'alto 
 MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Gilet  ad alt a visibi l i t à;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 Elmet t i  di prot ezione;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 Delimit are le zone di r icovero e di scarico 

del le at t rezzat ure 

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezioni per il corpo 
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità 
Rif. norm.: EN 471. 
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.-

 
 

 

Categoria: Protezione della testa 
Tipologia: Elmetti 
Rif. norm.: EN 397. 
Denominazione: Elmetti di protezione.-

 

 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ La pio i a g appolo ‐ Sostituzio e 
la pade 
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Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.04.02 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi 
accessori secondo il tipo di lampada utilizzata. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 

 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ La pio i a g appolo ‐ Ve i iatu a 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.04.03 
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Manutenzione 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di ripristino dello strato di protezione dei lampioni.  Elettrocuzione 

 Punture 
 Tagli 
 Caduta dall'alto 
 Caduta di materiale dall'alto 
 Inalazione gas e vapori 
 Scivolamenti 
 MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 Semimaschera f i l t rant e per polveri FF P3;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 149. 
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-
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. Pali di illu i azio e 
I pal i hanno alt ezze variabil i  in funzione del t ipo di ut i l izzazione:  circa 5 met ri per i 

giardini,  8÷12 met ri per le st rade e 20÷30 e ol t re nel caso di t orri faro impiegat e per 

l ’ i l luminazione di grandi spazi.  

La   norma   UNI   EN   40   cont iene   specif iche   prescrizioni   riguardo   la   

proget t azione   e   la  cost ruzione   dei   pal i    per   i l luminazione   che   sono   def init i    

come   sost egni   dest inat i   a   far   da  support o  ad  uno  o  più  apparecchi   di   

i l luminazione  e   cost it uit i   da  una  o  più  part i:   un   fust o,   event ualment e  un  prolungament o  e  

al l 'occorrenza  un   braccio.  

 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ Pali di illu i azio e ‐ Sostituzio e dei pali 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.05.01 

Ripristino 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione dei pali e dei relativi elementi accessori 
secondo normale manutenzione o in caso di eventi eccezionali quali 
temporali o terremoti, quando è anche necessario effettuare una 
verifica di stabilità dei pali per evitare danni a cose o persone. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 Caduta di materiale dall'alto 
 Investimento 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Gilet  ad alt a visibi l i t à;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 Delimit are le zone di r icovero e di scarico 

del le at t rezzat ure 

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  
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I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezioni per il corpo 
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità 
Rif. norm.: EN 471. 
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.-

 

 

. Rifletto i o p oietto i 
Sono apparecchiat ure di i l luminazione usat i per ot t enere fenomeni di luce dif fusa su grandi 

superf ici in quant o riescono a proiet t are i l  f lusso luminoso in una direzione precisa.  Sono 

real izzat i da una st rut t ura est erna opaca con rivest iment o int erno cost it uit o da un 

mat eriale che possiede ad elevat o grado di r if lessione.  

 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ 
I pia to di illu i azio e ‐ Rifletto i o p oietto i ‐ 
Sostituzio e la pade 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.06.01 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione delle lampade e dei relativi elementi 
accessori secondo la durata di vita media delle lampade indicata dal 
produttore. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 Caduta dall'alto 
 Caduta di materiale dall'alto 
 Scivolamenti 
 Urti e compressioni 
 MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  
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 Elmet t i  di prot ezione;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezione della testa 
Tipologia: Elmetti 
Rif. norm.: EN 397. 
Denominazione: Elmetti di protezione.-

 

 

. S a io 
Si t rat t a del l ’ element o che sost iene uno o più apparecchi di i l luminazione e che viene saldat o ai 

pal i.   

 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ 
I pia to di illu i azio e ‐ S a io ‐ Sostituzio e palo 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.07.01 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista: 15 Anni 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione del palo e del relativo sbraccio secondo 
normale manutenzione o in caso di eventi eccezionali quali temporali o 
terremoti, quando è anche necessario effettuare una verifica delle 
connessioni per evitare danni a cose o persone. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 Caduta di materiale dall'alto 
 Investimento 
 Caduta dall'alto 
 MMC - Sollevamento e trasporto 
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Gilet  ad alt a visibi l i t à;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 Elmet t i  di prot ezione;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 Delimit are le zone di r icovero e di scarico 

del le at t rezzat ure 

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezioni per il corpo 
Tipologia: Indumenti ad alta visibilità 
Rif. norm.: EN 471. 
Denominazione: Gilet ad alta visibilità.-

 
 

 

Categoria: Protezione della testa 
Tipologia: Elmetti 
Rif. norm.: EN 397. 
Denominazione: Elmetti di protezione.-

 

 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ELETTRICI ESTERNI ‐ I pia to di 
illu i azio e ‐ S a io ‐ Ve i iatu a 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

01.01.07.02 

Manutenzione 
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Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di ripristino dello strato di protezione dello sbraccio del 
palo. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 Caduta dall'alto 
 Caduta di materiale dall'alto 
 Inalazione gas e vapori 
 Scivolamenti 
 MMC - Sollevamento e trasporto 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Ut il izzo di parapet t i . ;  

 Semimaschera f i l t rant e per polveri FF P3;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

 Delimit are zone di deposit o e st occaggio 

mat erial i ;  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi  

 W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 Posizionare la segnalet ica di sicurezza;  

 Recinzione cant iere;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 149. 
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-

 

 

2. IMPIANTI	
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1. Impianto	elettrico	
Il DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti e riparati soltanto 
da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di Commercio - o all'albo 
provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il responsabile tecnico deve avere precisi 
requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al termine dei lavori, devono rilanciare una dichiarazione di 
conformità: un certificato che contiene la relazione sul progetto (quando è previsto) e sugli interventi 
e i materiali utilizzati. 
 
Nel caso di modif iche degl i impiant i esist ent i,  si deve verif icare che t al i ampl iament i o 

modif iche siano in accordo con la norma,  o con le norme appl icat e,  e che non 

compromet t ano la sicurezza del le part i  non modif icat e del l 'impiant o esist ent e.  

 
 

. Quad i BT 
Il  quadro elet t r ico è l ’ int erfaccia principale con l ’ ut ent e per la gest ione,  i l  comando e la dist ribuzione 

del l ’ energia elet t r ica.  La norma di r i feriment o che sost out uisce la IEC/ EN 60439 è la IEC/ EN 61439.  Essa 

regolament a la produzione e l 'inst al lazione dei quadri elet t r ici a bassa t ensione.   

 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ‐ I pia to elett i o ‐ Quad i BT ‐ 
Se aggio  

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

02.01.01.01 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista: 1 Anni 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Serraggio degli elementi di fissaggio quali morsetti, viti e bulloni  Elettrocuzione 

 Punture 
 Tagli 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Occhial i monoculari;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  
Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  
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Interferenze e protezione terzi   W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezione occhi e volto 
Tipologia: Protezione chimica e meccanica 
Rif. norm.: EN 166. 
Denominazione: Occhiali monoculari.-

 

 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ‐ I pia to elett i o ‐ Quad i BT ‐ 
Sostituzio e  uad o elett i o 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

02.01.01.02 

 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o per 
adeguamento normativo. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Occhial i monoculari;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  
Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi   W012 - Pericolo elet t r icit à;  
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I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezione occhi e volto 
Tipologia: Protezione chimica e meccanica 
Rif. norm.: EN 166. 
Denominazione: Occhiali monoculari.-

 

 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ‐ I pia to elett i o ‐ Quad i BT ‐ 
Sostituzio e  e t ali a  ifasa e to 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

02.01.01.03 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento da eseguirsi a seguito di cattivo funzionamento o per 
adeguamento normativo. 

 Elettrocuzione 
 Punture 
 Tagli 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 Occhial i monoculari;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  
Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi   W012 - Pericolo elet t r icit à;  
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I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 
 

 

Categoria: Protezione occhi e volto 
Tipologia: Protezione chimica e meccanica 
Rif. norm.: EN 166. 
Denominazione: Occhiali monoculari.-

 

 

. Cavi elett i i 
  

 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ‐ I pia to elett i o ‐ Cavi elett i i ‐ 
Sostituzio e  avi elett i i 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

02.01.02.01 

 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione conduttori deteriorati  Elettrocuzione 

 Punture 
 Tagli 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  
Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi   W012 - Pericolo elet t r icit à;  
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I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 

 

2. Impianto	di	messa	a	terra	
L'impianto è costituito da una linea dorsale (conduttore equipotenziale) che percorre verticalmente tutto l'edificio 
e da una serie di nodi equipotenziali da cui partono le diramazioni secondarie. Le diramazioni giungono a 
collegarsi alle parti metalliche fisse e all'alveolo di terra delle prese elettriche. La normativa elettrica italiana (CEI 
64-8) prevede che le masse metalliche che possano portare un altro potenziale ad esempio tubature del gas e 
dell'acqua, siano messe a terra in quanto masse estranee. La sezione dei conduttori di messa a terra deve 
essere almeno pari a quella dei cavi che portano l'energia elettrica all'area protetta e non inferiore ai limiti stabiliti 
dalla norma CEI 64-8. 
 
 

. Co dutto i di te a 
Sono i condut t ori che col legano i dispersori f ra loro ed al  col let t ore principale di t erra;  quest i non sono in 

int imo cont at t o con i l  t erreno,  in caso cont rario si  parla di dispersore.  La normat iva richiede che siano 

ut i l izzat i condut t ori di t erra in mat eriale met al l ico di sezione minima pari a:  

 16 mmq se prot et t i  cont ro la corrosione;  

 25 mmq se real izzat i in rame e non prot et t i  cont ro la corrosione;  

 50 mmq se real izzat i in ferro e non prot et t i  cont ro la corrosione.  

 
 
 

. S heda II‐ :  IMPIANTI ‐ I pia to di  essa a te a ‐ 
Co dutto i di te a ‐ Sostituzio e  o dutto i di te a 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

02.02.01.01 

 
 
Cadenza prevista:  Quando necessario 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Sostituzione conduttori deteriorati  Elettrocuzione 

 Punture 
 Tagli 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
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Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  
 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi elet t r ici e folgorazione;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  
Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  

Interferenze e protezione terzi   W012 - Pericolo elet t r icit à;  

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 60903. 
Denominazione: Guanti per rischi elettrici e folgorazione.-

 

 

3. IMPIANTI	DI	TELECONTROLLO	
 

1. Impianto	telecontrollo	e	sistemi	di	
regolazione	

Il  KIT di telegestione per la pubblica illuminazione consent e la 

t elegest ione degl i impiant i di i l luminazione pubbl ica 

Tra le funzional it à di t elegest ione più import ant i:  

• Orologio astronomico int egrat o per l 'accensione del l 'impiant o,  con 

paramet ri impostabili da remoto 

• Ricezione allarmi in t empo reale (es:  scat t o prot ezioni,  port a apert a,  

dispersione verso t erra,  valori elet t rici fuori soglia,  impiant o acceso di 

giorno /  spent o di not t e,  ecc. ) 

• Raccolt a misure elettriche a campionament o 

• Contatori di energia per fase e per fascia oraria (F1,  F2,  F3) con calcolo del le fest ivit à variabil i  

• Possibi l i t à di forzatura accensione /  spegnimento in modo manuale o aut omat ico schedulat o 
 
 

. Dispositivi di  o t ollo e  egolazio e 
Element i di cont rol lo e regolazione che monit orano i l  corret t o funzionament o 

del l 'impiant o segnalando event ual i anomalie e/ o perdit e del circuit o.   
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. S heda II‐ :  IMPIANTI DI TELECONTROLLO ‐ I pia to 
tele o t ollo e siste i di  egolazio e ‐ Dispositivi di 
o t ollo e  egolazio e ‐ Sostituzio e 

 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

03.01.01.01 

Manutenzione 
 
Cadenza prevista: 15 Anni 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
Intervento di sostituzione  come indicato dal costruttore.  Elettrocuzione 

 Punture 
 Fiamme ed esplosioni 
 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  

Sicurezza dei luoghi di lavoro  

 Scarpa S1;

 Guant i per r ischi meccanici;  

 Semimaschera f i l t rant e per polveri FF P3;  

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

 Prese al iment azione elet t r ica BT;

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  
Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

 

Igiene sul lavoro  
 Valvola int ercet t azione idrica;

 

Interferenze e protezione terzi   Posizionare la segnalet ica di sicurezza;

 
 
 
 

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 
 

 

Categoria: Protezione piedi e gambe 
Tipologia: Calzature basse 
Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Denominazione: Scarpa S1.- 

 
 

 

Categoria: Protezione mani e braccia 
Tipologia: Guanti agenti fisici 
Rif. norm.: EN 388. 
Denominazione: Guanti per rischi meccanici.-
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Categoria: Protezione delle vie respiratorie 
Tipologia: Semimaschere filtranti 
Rif. norm.: EN 149. 
Denominazione: Semimaschera filtrante per polveri FF P3.-

 

 
 
 

6. SCHEDE	II‐2:	ADEGUAMENTO	DELLE	MISURE	PREVENTIVE	E	
PROTETTIVE	IN	DOTAZIONE	DELL’OPERA	ED	AUSILIARIE	

 

 
 
 

Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
 
 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

A essi ai luoghi di lavo o 

  
  
  

Si u ezza dei luoghi di lavo o 

  
  
  

I pia ti di ali e tazio e e di 
s a i o 

   
  
  

App ovvigio a e to e 
ovi e tazio e  ate iali 

  
  
  

App ovvigio a e to e 
ovi e tazio e att ezzatu e 

  
  
  

Igie e sul lavo o 

  
  
  

I te fe e ze e p otezio e  
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Tavole allegate  

 
Il  espo sa ile della  o pilazio e:  Fi a: Data: 
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Tipologia dei lavori CODICE 
SCHEDA 

 

 
 
Tipo di intervento Rischi rilevati 
 
 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del 

luogo di lavoro 
 
 

Punti critici Misure preventive e protettive in 
dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

A essi ai luoghi di lavo o 

  
  
  

Si u ezza dei luoghi di lavo o 

  
  
  

I pia ti di ali e tazio e e di 
s a i o 

   
  
  

App ovvigio a e to e 
ovi e tazio e  ate iali 

  
  
  

App ovvigio a e to e 
ovi e tazio e att ezzatu e 

  
  
  

Igie e sul lavo o 

  
  
  

I te fe e ze e p otezio e  

  
  
  

 
Tavole allegate  

 
Il  espo sa ile della  o pilazio e:  Fi a: Data: 
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1. Scheda	II‐3:Informazioni	sulle	misure	preventive	e	protettive	in	dotazione	dell’opera	necessarie	per	
pianificare	la	realizzazione	in	condizioni	di	e	modalità	di	utilizzo	e	di	controllo	dell’efficienza	delle	stesse	

 
Misure preventive e 

protettive in dotazione 
dell’opera previste 

Informazioni necessarie per 
pianificarne la 

realizzazione in sicurezza 

Modalità di utilizzo in condizioni 
di sicurezza 

Verifiche e controlli da 
effettuare 

Periodicità 
(Verifiche) 

Interventi di 
manutenzione da 

effettuare 

Periodicità 
(Manut.) 

Prese alimentazione elettrica 
BT 

Sono installate contestualmente 
alla realizzazione dell'impiato 

elettrico del fabbricato. L'impresa 
esecutrice osserverà tutte le 

disposizioni contenute nel piano di 
sicurezza e rilascerà la 

documentazione obbligatoria 
prevista per legge. 

Le imprese esecutrici si 
approvvigioneranno 

dell'alimentazione elettrica 
solo a seguito di 

autorizzazione concessa dal 
responsabile e dovranno 

utilizzare attrezzature marcate 
CE. 

Verifica conservazione 
linee e sistema 
"Piastra-paletto"; 
Verifica serraggio 
componenti della scala; 
Controllo dei fenomeni 
di corrosione elementi 
metallici; 
Verifica stabilità punti di 
fissaggio dei montanti, 
correnti, fascia 
parapiede; 
Controllo dei fenomeni 
di corrosione; 
Verifica stato 
funzionale; 
Verifica conservazione 
del punto di ancoraggio 
(Piastra-paletto); 
Verifica serraggio 
componenti della scala e 
controllo dei fenomeni di 
corrosione degli 
elementi metallici; 
Controllo stato dei 
serramenti e loro 
fissaggio; 
Verifica efficienza 
impianto idrico; 
 

1 Anni 
2 Anni 
2 Anni 
  
  
1 Anni 
2 Anni 
1 Anni 
1 Anni 
1 Anni 
 

Sostituzione degli 
elementi danneggiati; 
Serraggio bulloni pistra-
paletto; 
Serraggio dei bulloni; 
Risanamento 
anticorrosivo 
componenti metalliche; 
Risanamento 
anticorrosivo; 
Intervento di 
riparazione/sotituzione; 
Ripristino serraggio dei 
parapetti, pioli e 
ingranaggi.; 
Intervento riparazione 
impianto e sostituzione 
valvole; 
 

 Quando 
necessario 

2 Anni 
3 Anni 

 Quando 
necessario 
 Quando 

necessario 
 A seguito 
di guasto 
 Quando 

necessario 
 A seguito 
di guasto 
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Punto di ancoraggio 
strutturale 

I punti di ancoraggio della linea 
vita  devono essere montati 

contestualmente alla realizzazione 
delle parti strutturali della 

copertura. Essi possono essere 
impiegati anche per ancorare i 

sistemi anticaduta dei lavoratori 
come "ancoraggio a punto fisso". 

I sistemi anticaduta personali 
impiegati dai lavoratori  

devono essere conformi alle 
norme UNI 11158; UNI EN 

360 

Controllo stato dei 
serramenti e loro 
fissaggio; 
Verifica conservazione 
del punto di ancoraggio 
(Piastra-paletto); 
 

1 Anni 
2 Anni 
 

Risanamento 
anticorrosivo 
componenti 
metalliche; 
Sostituzione degli 
elementi danneggiati; 
Serraggio bulloni pistra-
paletto; 
 

 Quando 
necessario 

 Quando 
necessario 

2 Anni 
 

Scala fissa di transito con 
inclinazione minore di 75° 

La scala di transito consente 
l'accesso alla copertura e/o ad altri 
locali del fabbricato. Per la posa in 
opera l'impresa esecutrice utilizza i 
sistemi di protezione per la caduta 

dall'alto previsti dal piano di 
sicurezza. 

L'imrpesa che esegue lavori di 
manutenzioni dovrà verificare 
dimensioni e carichi massimi 

che possono transitare in 
condizioni di sicurezza. 

    

Scale retrattili 

La posa in opera della scala è 
contestuale alla posa dei 

serramenti del fabbricato. Per la 
fase di montaggio l'impresa dovrà 

utilizzare sistemi di protezione 
caduta dall'alto previsti dal piano 

di sicurezza (Trabatteli e 
parapetti). 

I lavoratori delle imprese che 
seguiranno interventi di 

manutenzione e ripristino 
dovranno essere formati ed 

informati sui rischi derivanti 
dall'utilizzo di scale e caduta 

dall'alto. 

    

Valvola intercettazione 
idrica 

La posa in opera è contestuale alla 
realizzazione dell'impianto idrico a 

servizio del fabbricato. La 
fornitura è interrota inc aso di 

manutenzione all'impianto idrico. 

Prima dell'interruzione 
richiedere autorizzazione al 

responsabile dei 
lavori/committente. Gli 
interventi eseguiti pareti 
verticali dovranno essere 

eseguiti mediante l'adozione 
di misure anticaduta. 

Verifica serraggio 
componenti della 
scala; 
Controllo dei fenomeni 
di corrosione elementi 
metallici; 
Verifica del dispositivo 
guitato per ancoraggio 
sistema anticaduta; 
Verifica conservazione 
linee e sistema "Piastra-
paletto"; 
 

2 Anni 
2 Anni 
2 Anni 
1 Anni 
 

Serraggio dei bulloni; 
Risanamento 
anticorrosivo 
componenti metalliche; 
Sostituzione degli 
elementi danneggiati; 
Serraggio bulloni pistra-
paletto; 
 

3 Anni 
 Quando 

necessario 
 Quando 

necessario 
2 Anni 
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7. Capitolo	III:	Indicazioni	per	la	definizione	dei	riferimenti	della	
documentazione	di	supporto	esistente	

 

 
 
All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di 
particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini 
specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano: 
 

1 - il contesto in cui è collocata; 
2 - la struttura architettonica e statica; 
3 - gli impianti installati. 

 
Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede: 
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

Scheda III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 
Schemi e planimetrie che saranno inseriti a lavori ultimati. 
 

 


