


Premessa 
La presente relazione riguarda uno degli interventi da effettuare sull’impianto di pubblica illuminazione del 

Comune di Nicosia con il “Progetto esecutivo per l’adozione di soluzioni tecnologiche al fine di ridurre i 

consumi energetici della rete di illuminazione pubblica  del Comune di Nicosia (EN) anche con 

l’installazione di sistemi automatici di regolazione e per l’utilizzo dell’infrastruttura al fine di erogare servizi 

orientati alle “smart cities”. PO FESR 2014/2020 - Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della 

vita”- Azione 4.1.3. 

In questa relazione si vuole descrivere l’intervento tipicamente elettrico che, nella globalità del progetto, 

rappresenta una piccolissima percentuale che è relativa alle linee elettriche e ai quadri elettrici. Il resto 

consiste  nella intera sostituzione del corpo lampade, in totale 2.406, che attualmente  sono quasi 

esclusivamente di tipo SAP con lampade LED ad alta efficienza, con circa 120 lm/watt, nell’installazione del 

sistema di telecontrollo e dei servizi della smart city.  Il risultato di tali interventi sarà il  dimezzamento della 

potenza installata e di conseguenza della densità di corrente nei cavi che pertanto risulteranno meno 

sollecitati dando luogo ad una minore caduta di tensione. 

Descrizione degli impianti 
Attualmente nel Comune di Nicosia sono presenti due tipologie di impianti: 

 una è rappresentata dal parco impianti realizzati all’origine dallo stesso Comune di Nicosia con linea 

monofase F + N o linea trifase 3F + N 

 l’altra è rappresentata dal parco impianti realizzati all’origine da Enel Distribuzione, poi passati a 

Enel Sole, attualmente di proprietà del comune di Nicosia, dove però il neutro N non è distribuito 

assieme ai cavi della pubblica illuminazione ma è lo stesso cavo (neutro) con il quale Enel 

distribuisce energia ai privati. In altri termini siamo in presenza di una promiscuità elettrica con Enel 

Distribuzione. 

Al fine di eliminare questa promiscuità che tra l’altro non permette l’uso di interruttori differenziali e 

costringe i due impianti di distribuzione, di proprietà diversa, ad interagire tra loro si intende distribuire un 

nuovo cavo che svolgerà le funzioni di neutro in tutti gli ex impianti Enel Sole. La lunghezza di tale cavo 

viene calcolata nel seguente modo: 

Conoscendo il n. di punti di ogni impianto e sottraendo da questi punti quelli isolati già necessariamente 

dotati di neutro, ipotizzando una distanza media di 30 metri tra due punti ed un imprevisto pari al 15%,  si 

ricava la lunghezza totale del cavo di neutro da distribuire. 

 

Gli impianti sono riportati nella seguente tabella e vanno da AF ad  AL.  

Il totale risulta di ml. 44.746 approssimato a ml. 44.800. In computo metrico vengono riportati: 

ml. 36.000 di cavo FG16(o)R16 da 16 mmq, ml. 4.000 di cavo FG16(o)R16 da 10 mmq, e ml. 4.800 di cavo 

FG16(o)R16 da 25 mmq. 

 

 



 

Vengono inoltre previsti  circa 8000 metri di cavi per gli allacciamenti finali dei corpi illuminanti (da 3 a 4 

metri a corpo illuminante). 

Relativamente ai quadri di protezione vengono previste due tipologie di quadri: una, per fornitura di piccola 

potenza (2,5 kw), monofase e l’altra, per fornitura di potenze superiori (7,5/15 Kw) e lunghe distanze, trifase. 

Per questi ultimi di prevede una potenza massima di 7.5 Kw, 10 Kw e 15 Kw. Di seguito vengono riportati 

gli schemi dei 4 quadri. 

In corrispondenza di ogni quadro dovrà essere realizzato apposito impianto di terra, collettore di terra e 

collegamento del sistema per la regolazione e la supervisione dell’impianto. 

I quadri in totale sono 31 e sono cosi suddivisi: 12 per fornitura monofase e 19 per fornitura trifase. 

Allo stato attuale sono 32. Nella fase di realizzazione l’impianto attuale BF verrà conglobato con l’impianto 

AL (Via S.Lucia) 

IMPIANTO UBICAZIONE N. 
PUNTI 

EV. PUNTI 
DA 

ESCLUDER
E  

DISTANZA 
MEDIA 

LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA IMPREVISTI LUNGHEZZA 

TOTALE 

AF VIA V. 
EMANUELE 103 30 30 2190 15% 2518,5 

BD VIA 
MATTARELLA 57 17 30 1200 15% 1380 

BC VIA 
MILLETARI' 30 15 30 450 15% 517,5 

BB V.LO S.CROCE 151 24 30 3810 15% 4381,5 

AO VIA S.ELIA 259 44 30 6450 15% 7417,5 

AD VIA G.DI 
FALCO 236 15 30 6630 15% 7624,5 

AV VIA 
TRIBUNALE 78 0 30 2340 15% 2691 

AW VIA S. AGATA 204 0 30 6120 15% 7038 

AI VIA S. LI 
VOLSI 222 7 30 6450 15% 7417,5 

AL VIA S.LUCIA 152 43 30 3270 15% 3760,5 

            Totale  44746,5 










