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AR-C3-LS10-LM0-HP6-DSX-SB0-ID20-2 / Lista pezzi lampade

Smartpower KITM1-5_40H4_3AS_K4 KIT retrofit 
M1-5
Articolo No.: KITM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-C3-LS10-LM0-HP6-DSX-SB0-ID20-2 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 15.11 0.44
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C3-LS10-LM0-HP6-DSX-SB0-ID20-2 / Rendering 3D

Pagina 152



P.I. generale NICOSIA EN
10.07.2018

Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C3-LS10-LM0-HP6-DSX-SB0-ID20-2 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Reticolo: 10 x 7 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 15.11 0.44
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C3-LS10-LM0-HP6-DSX-SB0-ID20-2 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 6.65 36 0.440 0.182
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AR-C4-LS5-LM0-HP4-DS0-SB05-ID15-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AW 150-155 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Carreggiata 1 (Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower KITM1-5_40H4_3AS_K4 KIT retrofit M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 588 cd/klm
per 80°: 334 cd/klm
per 90°: 3.47 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.000 m
Altezza fuochi: 3.930 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.500 m
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AR-C4-LS5-LM0-HP4-DS0-SB05-ID15-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower KITM1-5_40H4_3AS_K4 KIT retrofit 
M1-5
Articolo No.: KITM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 0.400).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-C4-LS5-LM0-HP4-DS0-SB05-ID15-1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:151

Reticolo: 10 x 4 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 10.54 0.55
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C4-LS5-LM0-HP4-DS0-SB05-ID15-1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Isolinee 
(E)

Valori in Lux, Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.78 20 0.549 0.296
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AR-C4-LS6-LM0-HP7-DS0-SB05-ID25-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AO 76,80-87 
AH 1-3 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Carreggiata 1 (Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower KITM1-5_40H4_3AS_K4 KIT retrofit M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 588 cd/klm
per 80°: 334 cd/klm
per 90°: 3.47 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.930 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.500 m
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AR-C4-LS6-LM0-HP7-DS0-SB05-ID25-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower KITM1-5_40H4_3AS_K4 KIT retrofit 
M1-5
Articolo No.: KITM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.100).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-C4-LS6-LM0-HP7-DS0-SB05-ID25-1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 4 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 10.39 0.55
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C4-LS6-LM0-HP7-DS0-SB05-ID25-1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Isolinee 
(E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 5.68 18 0.546 0.323
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AR-C4-LS7-LM0-HP5-DS1-SB1-ID20-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

BC 1-17 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower KITM1-5_40H4_3AS_K4 KIT retrofit M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 588 cd/klm
per 80°: 334 cd/klm
per 90°: 3.47 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.2. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 5.000 m
Altezza fuochi: 4.930 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m

Pagina 163



P.I. generale NICOSIA EN
10.07.2018

Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
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AR-C4-LS7-LM0-HP5-DS1-SB1-ID20-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower KITM1-5_40H4_3AS_K4 KIT retrofit 
M1-5
Articolo No.: KITM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 0.700).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-C4-LS7-LM0-HP5-DS1-SB1-ID20-1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Reticolo: 10 x 5 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 10.07 0.53
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C4-LS7-LM0-HP5-DS1-SB1-ID20-1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Isolinee 
(E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 5.37 22 0.533 0.247
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AR-C4-LS7-LM1PO-HP7-DSX-SBO-ID45-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

BB 29-41 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Marciapiede 1 (Larghezza: 1.000 m) 
(Larghezza: 8.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower ANC1-4_40H4_3DX Ancona M1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 588 cd/klm
per 80°: 334 cd/klm
per 90°: 3.47 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 45.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.670 m
Distanza dal bordo stradale (2): 4.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 4.500 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
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AR-C4-LS7-LM1PO-HP7-DSX-SBO-ID45-1 / Dati di pianificazione

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower ANC1-4_40H4_3DX Ancona M1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 588 cd/klm
per 80°: 334 cd/klm
per 90°: 2.76 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 45.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.670 m
Distanza dal bordo stradale (2): 4.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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AR-C4-LS7-LM1PO-HP7-DSX-SBO-ID45-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower ANC1-4_40H4_3DX Ancona M1-4
Articolo No.: ANC1-4_40H4_3DX
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

Smartpower ANC1-4_40H4_3DX Ancona M1-4
Articolo No.: ANC1-4_40H4_3DX
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.000, 
Modulo rovesciato conf. 3DX).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-C4-LS7-LM1PO-HP7-DSX-SBO-ID45-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:365

Reticolo: 15 x 6 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 9.82 0.25
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
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AR-C4-LS7-LM1PO-HP7-DSX-SBO-ID45-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 365

Reticolo: 15 x 6 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.82 2.41 31 0.245 0.078
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AR-C4-LS7-LM1PO-HP7-DSX-SBO-ID45-1 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:365

Reticolo: 15 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: S4 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Classe di illuminazione ES supplementare: ES7 (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] Emin [lx] Emin (semicil.) [lx]
Valori reali calcolati: 8.18 2.45 0.52
Valori nominali secondo la classe: ≥ 5.00 ≥ 1.00 ≥ 1.00
Rispettato/non rispettato: 1

1 Attenzione: Per garantire una certa uniformità, il valore effettivo dell'illuminamento medio non deve superare di 1,5 volte il valore minimo previsto per la classe. 
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
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AR-C4-LS7-LM1PO-HP7-DSX-SBO-ID45-1 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 365

Reticolo: 15 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.18 2.45 22 0.299 0.113

Pagina 173



P.I. generale NICOSIA EN
10.07.2018

Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone
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AR-C5-LS10-LM0-HP5-DS0-SB0-ID15-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AU 1-7, 39-70 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 455 cd/klm
per 80°: 563 cd/klm
per 90°: 69 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 5.500 m
Altezza fuochi: 4.900 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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AR-C5-LS10-LM0-HP5-DS0-SB0-ID15-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 0.600).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS10-LM0-HP5-DS0-SB0-ID15-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:151

Reticolo: 10 x 7 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 8.67 0.49
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS10-LM0-HP5-DS0-SB0-ID15-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.67 4.28 18 0.494 0.236
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP4-DS0-SB05_ID15-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AT 1-32 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 529 cd/klm
per 80°: 110 cd/klm
per 90°: 3.04 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.5. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 4.500 m
Altezza fuochi: 3.900 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.500 m
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP4-DS0-SB05_ID15-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_2AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  73  96  100  95
Dotazione: 1 x - (Fattore di correzione 0.300).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP4-DS0-SB05_ID15-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:151

Reticolo: 10 x 4 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 8.43 0.55
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP4-DS0-SB05_ID15-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.43 4.65 15 0.551 0.308
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP5-DS0-SB05-ID25-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AG 46-69 
BB 48, 55-105, 110-171 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 588 cd/klm
per 80°: 334 cd/klm
per 90°: 3.47 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.2. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 5.500 m
Altezza fuochi: 4.900 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.500 m

Pagina 182



P.I. generale NICOSIA EN
10.07.2018

Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP5-DS0-SB05-ID25-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 0.600).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Smart Energy srls
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP5-DS0-SB05-ID25-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 4 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 7.91 0.40
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP5-DS0-SB05-ID25-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.91 3.13 18 0.396 0.178
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP6-DS0-SB1-ID20-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AI 1-137,139-142,144-173 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 529 cd/klm
per 80°: 110 cd/klm
per 90°: 3.04 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 5.900 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP6-DS0-SB1-ID20-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_2AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  73  96  100  95
Dotazione: 1 x - (Fattore di correzione 0.700).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP6-DS0-SB1-ID20-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Reticolo: 10 x 4 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 10.79 0.54
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS5-LM0-HP6-DS0-SB1-ID20-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 5.87 16 0.544 0.373
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C4-LS5-LM0-HP6-DS0-SB1-ID20-2 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AI 182-196,206-214 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 529 cd/klm
per 80°: 110 cd/klm
per 90°: 3.04 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 5.900 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Smartpower Group
Smart Energy srls
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C4-LS5-LM0-HP6-DS0-SB1-ID20-2 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_2AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  73  96  100  95
Dotazione: 1 x - (Fattore di correzione 0.500).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C4-LS5-LM0-HP6-DS0-SB1-ID20-2 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Reticolo: 10 x 4 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 10.21 0.59
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C4-LS5-LM0-HP6-DS0-SB1-ID20-2 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
10 6.06 19 0.593 0.315
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS7-LM0-HP6-DS0-SB1-ID30-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AY 1-10 
AS 10,23 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 529 cd/klm
per 80°: 110 cd/klm
per 90°: 3.04 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 5.900 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS7-LM0-HP6-DS0-SB1-ID30-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_2AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  73  96  100  95
Dotazione: 1 x - (Fattore di correzione 0.600).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS7-LM0-HP6-DS0-SB1-ID30-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Reticolo: 10 x 5 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 8.68 0.59
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS7-LM0-HP6-DS0-SB1-ID30-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.68 5.10 14 0.587 0.377
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS7-LM0-HP7-DS0-SB05-ID20-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

BD 24,25 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 529 cd/klm
per 80°: 110 cd/klm
per 90°: 3.04 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.500 m
Altezza fuochi: 5.900 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.500 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS7-LM0-HP7-DS0-SB05-ID20-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_2AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  73  96  100  95
Dotazione: 1 x - (Fattore di correzione 0.600).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS7-LM0-HP7-DS0-SB05-ID20-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Reticolo: 10 x 5 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 8.49 0.61
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C5-LS7-LM0-HP7-DS0-SB05-ID20-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.49 5.14 14 0.606 0.379
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AS 100,101 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_2AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 529 cd/klm
per 80°: 110 cd/klm
per 90°: 3.04 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
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Fax
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ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_2AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_2AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  73  96  100  95
Dotazione: 1 x - (Fattore di correzione 1.300).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Reticolo: 10 x 7 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 15.00 0.54
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
15 8.15 23 0.544 0.358
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Smart Energy srls
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB0-ID25-2 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AS 90-99 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Marciapiede 1 (Larghezza: 1.500 m) 
Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 
Mezzeria 1 (Larghezza: 1.000 m, Altezza: 0.000 m) 

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 517 cd/klm
per 80°: 509 cd/klm
per 90°: 31 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: su mezzeria
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB0-ID25-2 / Dati di pianificazione

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_2AS_K4 Cassia1-5M
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 541 cd/klm
per 80°: 179 cd/klm
per 90°: 10 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità luminosa 
G1. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.1. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: su mezzeria
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): -0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.000 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB0-ID25-2 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_2AS_K4 Cassia1-
5M
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_2AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  73  96  100  95
Dotazione: 1 x - (Fattore di correzione 1.300).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 

Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.500).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Smart Energy srls
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB0-ID25-2 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 5 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 16.73 0.49
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB0-ID25-2 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 8.23 37 0.492 0.224
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Smart Energy srls
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB0-ID25-2 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 7.78 0.78
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB0-ID25-2 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.78 6.08 11 0.782 0.572
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB0-ID25-2 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 7 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 16.07 0.45
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:

Pagina 213



P.I. generale NICOSIA EN
10.07.2018

Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-C3-LS10-LM0-HP7-DS05-SB0-ID25-2 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 7.31 42 0.455 0.175
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I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS10-LM0-HP7-DS2-SB2-ID33-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AF 10, 101,103 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 588 cd/klm
per 80°: 334 cd/klm
per 90°: 3.47 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 33.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
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e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS10-LM0-HP7-DS2-SB2-ID33-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 2.200).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS10-LM0-HP7-DS2-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 7.14 33 0.523 0.215
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS10-LM0-HP7-DS2-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 1.01 0.44 0.77 17

Valori nominali secondo la classe ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS13-LM1P-HP8-DS2-SB2-ID33-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AF 2-9 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Marciapiede 1 (Larghezza: 1.500 m) 
Spartitraffico 1 (Larghezza: 0.500 m) 

(Larghezza: 13.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 517 cd/klm
per 80°: 509 cd/klm
per 90°: 31 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in alto
Distanza pali: 33.000 m
Altezza di montaggio (1): 8.000 m
Altezza fuochi: 7.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS13-LM1P-HP8-DS2-SB2-ID33-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 2.800).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS13-LM1P-HP8-DS2-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione / Panoramica 
risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:279

Reticolo: 11 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME3c (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 1.04 0.42 0.77 15 0.64
Valori nominali secondo la classe: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 6.500, 1.500) 1.04 0.42 0.77 15
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Smart Energy srls
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS13-LM1P-HP8-DS2-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
13 7.59 31 0.566 0.244
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS13-LM1P-HP8-DS2-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 6.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 1.04 0.42 0.77 15

Valori nominali secondo la classe ME3c: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS13-LM1P-HP8-DS2-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:279

Reticolo: 11 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 14.50 0.43
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M3-LS13-LM1P-HP8-DS2-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
14 6.19 29 0.427 0.214
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M4-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID25-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AD 15-20 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 517 cd/klm
per 80°: 509 cd/klm
per 90°: 31 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 30.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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ST-M4-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID25-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.400).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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ST-M4-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID25-1 / Campo di valutazione / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME4b (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.76 0.56 0.83 14 0.80
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.76 0.56 0.83 14
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ST-M4-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID25-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.99 4.92 20 0.493 0.241
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ST-M4-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID25-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.76 0.56 0.83 14

Valori nominali secondo la classe ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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ST-M5-LS10-LM0-HP7-DS05-SB25-ID30-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AK 1-9,11-20 
AK 1-37 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 561 cd/klm
per 80°: 401 cd/klm
per 90°: 17 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 95°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 30.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.500 m
Altezza fuochi: 7.364 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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ST-M5-LS10-LM0-HP7-DS05-SB25-ID30-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.200).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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ST-M5-LS10-LM0-HP7-DS05-SB25-ID30-1 / Campo di valutazione / Panoramica 
risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.58 0.53 0.82 15 0.55
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 5.000, 1.500) 0.58 0.53 0.82 15
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ST-M5-LS10-LM0-HP7-DS05-SB25-ID30-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.02 4.17 16 0.520 0.266
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ST-M5-LS10-LM0-HP7-DS05-SB25-ID30-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.58 0.53 0.82 15

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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ST-M5-LS7-LM1P-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AS 1-4,6-9,12-22,25-48, 
AS 50,52-63, 102-124 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Marciapiede 2 (Larghezza: 1.000 m) 
Spartitraffico 1 (Larghezza: 0.500 m) 

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 588 cd/klm
per 80°: 334 cd/klm
per 90°: 3.47 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in alto
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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ST-M5-LS7-LM1P-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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ST-M5-LS7-LM1P-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / Campo di valutazione / Panoramica 
risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.74 0.58 0.86 14 0.70
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.74 0.58 0.86 14
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ST-M5-LS7-LM1P-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.39 5.29 16 0.563 0.322
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ST-M5-LS7-LM1P-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.74 0.58 0.86 14

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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ST-M5-LS7-LM1P-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / Campo di valutazione Marciapiede 2 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.
Classe di illuminazione selezionata: CE5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 8.19 0.53
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238
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ST-M5-LS7-LM1P-HP7-DS05-SB2-ID25-1 / Campo di valutazione Marciapiede 2 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
8.19 4.37 14 0.533 0.307
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Redattore Ing. Mauro Raponi
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID30-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AG 1-45 
BD 1-23 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 517 cd/klm
per 80°: 509 cd/klm
per 90°: 31 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 30.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID30-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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Redattore Ing. Mauro Raponi
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Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID30-1 / Campo di valutazione / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.54 0.57 0.85 14 0.70
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.54 0.57 0.85 14
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID30-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.14 3.37 14 0.472 0.236
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS0-SB1-ID30-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.54 0.57 0.85 14

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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Redattore Ing. Mauro Raponi
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ST-M5-LS4-LM0-HP6--DS1-SB1-ID30-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

BC 18-20, 21-30 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_1AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5145 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 573 cd/klm
per 80°: 160 cd/klm
per 90°: 2.49 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G1. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 30.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.000 m
Altezza fuochi: 5.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m
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Redattore Ing. Mauro Raponi
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ST-M5-LS4-LM0-HP6--DS1-SB1-ID30-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_1AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_1AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5145 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  74  96  100  94
Dotazione: 1 x 40H4 1M (Fattore di correzione 
0.500).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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ST-M5-LS4-LM0-HP6--DS1-SB1-ID30-1 / Campo di valutazione / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.53 0.49 0.65 13 0.61
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.53 0.49 0.65 13
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ST-M5-LS4-LM0-HP6--DS1-SB1-ID30-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.61 1.97 15 0.299 0.128
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ST-M5-LS4-LM0-HP6--DS1-SB1-ID30-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.53 0.49 0.65 13

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB2-ID20-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

BB 21-28 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_2AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 529 cd/klm
per 80°: 110 cd/klm
per 90°: 3.04 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G2. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB2-ID20-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_2AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_2AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  73  96  100  95
Dotazione: 1 x - (Fattore di correzione 0.700).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB2-ID20-1 / Campo di valutazione / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.63 0.64 0.84 10 0.60
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.63 0.64 0.84 10
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Redattore Ing. Mauro Raponi
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB2-ID20-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.06 6.36 12 0.701 0.517
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB2-ID20-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.63 0.64 0.84 10

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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ST-M5-LS9-LM0-HP7-DS0-SB2-ID30-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AX 1-22 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 9.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 517 cd/klm
per 80°: 509 cd/klm
per 90°: 31 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 30.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 2.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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ST-M5-LS9-LM0-HP7-DS0-SB2-ID30-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.100).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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ST-M5-LS9-LM0-HP7-DS0-SB2-ID30-1 / Campo di valutazione / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.54 0.57 0.85 15 0.54
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.54 0.57 0.85 15
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ST-M5-LS9-LM0-HP7-DS0-SB2-ID30-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.61 3.46 15 0.456 0.229
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ST-M5-LS9-LM0-HP7-DS0-SB2-ID30-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.54 0.57 0.85 15

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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ST-M5-LS5-LM0-HP9-DS05-SB2-ID33-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AM 1-6 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 5.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_1AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5145 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 573 cd/klm
per 80°: 160 cd/klm
per 90°: 2.49 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G1. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 33.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.000 m
Altezza fuochi: 8.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 1.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 2.000 m
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ST-M5-LS5-LM0-HP9-DS05-SB2-ID33-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_1AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_1AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5145 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  74  96  100  94
Dotazione: 1 x 40H4 1M (Fattore di correzione 
0.800).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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ST-M5-LS5-LM0-HP9-DS05-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:279

Reticolo: 11 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.53 0.72 0.84 9 0.75
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.53 0.72 0.84 9
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ST-M5-LS5-LM0-HP9-DS05-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.38 3.53 12 0.553 0.287
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ST-M5-LS5-LM0-HP9-DS05-SB2-ID33-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 2.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.53 0.72 0.84 9

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB15-ID33-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

BB 42-45,106-109, 1-3 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_1AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5145 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 573 cd/klm
per 80°: 160 cd/klm
per 90°: 2.49 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G1. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.3. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 33.000 m
Altezza di montaggio (1): 9.000 m
Altezza fuochi: 8.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.500 m
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB15-ID33-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_1AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_1AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5145 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  74  96  100  94
Dotazione: 1 x 40H4 1M (Fattore di correzione 
1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB15-ID33-1 / Campo di valutazione / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:279

Reticolo: 11 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME5 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.53 0.41 0.75 8 0.52
Valori nominali secondo la classe: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15 ≥ 0.50
Rispettato/non rispettato:

Osservatori corrispondenti (1 Pezzo):

No. Osservatore Posizione [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
1 Osservatore 1 (-60.000, 3.500, 1.500) 0.53 0.41 0.75 8
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB15-ID33-1 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.38 3.16 15 0.428 0.208
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ST-M5-LS7-LM0-HP7-DS1-SB15-ID33-1 / Campo di valutazione / Osservatore 1 / 
Isolinee (L)

Valori in Candela/m², Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 3 Punti 
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m) 
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.53 0.41 0.75 8

Valori nominali secondo la classe ME5: ≥ 0.50 ≥ 0.35 ≥ 0.40 ≤ 15

Rispettato/non rispettato:
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AU 71-82 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Marciapiede 2 (Larghezza: 2.000 m) 
Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 
Mezzeria 1 (Larghezza: 4.000 m, Altezza: 0.000 m) 

(Larghezza: 6.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 
Marciapiede 1 (Larghezza: 2.000 m) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 455 cd/klm
per 80°: 563 cd/klm
per 90°: 69 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: su mezzeria
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.000 m
Altezza fuochi: 5.400 m
Distanza dal bordo stradale (2): -1.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.000 m

Pagina 273



P.I. generale NICOSIA EN
10.07.2018

Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 0.500).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Rendering 3D
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Campo di valutazione / Panoramica 
risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:195

Reticolo: 10 x 4 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 16.63 0.62
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Campo di valutazione / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 165

Reticolo: 10 x 4 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 10 30 0.621 0.342
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:195

Reticolo: 10 x 5 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 15.64 0.59
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 165

Reticolo: 10 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 9.16 30 0.585 0.301
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:195

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: A2 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em (semisferico) [lx] U0
Valori reali calcolati: 7.92 0.90
Valori nominali secondo la classe: ≥ 3.00 ≥ 0.15
Rispettato/non rispettato:
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 165

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.04 7.73 11 0.855 0.684
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Campo di valutazione Marciapiede 2 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:195

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.
Classe di illuminazione selezionata: A2 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em (semisferico) [lx] U0
Valori reali calcolati: 7.25 0.90
Valori nominali secondo la classe: ≥ 3.00 ≥ 0.15
Rispettato/non rispettato:
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AR-C3-LS6X2-LM1PO-HP5-DS0-SB05-ID15-4 / Campo di valutazione Marciapiede 2 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 165

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.84 6.70 9.66 0.854 0.693
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AR-C3-LS10-LM0-HP5-DS0-SB05-ID15-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AW 144-149 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm Valori massimi dell'intensità 

luminosa
per 
70°:

529 
cd/klm

per 
80°:

110 
cd/klm

per 
90°:

3.04 
cd/klm

Per tutte le direzioni che, per le lampade 
installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa 
superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la 
classe di intensità luminosa G2. 
La disposizione rispetta la 
classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm

Potenza lampade: 41.2 W

Disposizione: su entrambi i lati, uno di fronte all'altro

Distanza pali: 15.000 m

Altezza di montaggio (1): 5.000 m

Altezza fuochi: 4.400 m

Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m

Inclinazione braccio (3): 0.0 °

Lunghezza braccio (4): 0.500 m
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AR-C3-LS10-LM0-HP5-DS0-SB05-ID15-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_2AS_K4 FIR M1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_2AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5209 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 37  73  96  100  95
Dotazione: 1 x - (Fattore di correzione 0.600).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-C3-LS10-LM0-HP5-DS0-SB05-ID15-1 / Rendering 3D
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AR-C3-LS10-LM0-HP5-DS0-SB05-ID15-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:151

Reticolo: 10 x 7 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 19.31 0.56
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C3-LS10-LM0-HP5-DS0-SB05-ID15-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 151

Reticolo: 10 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
19 11 25 0.556 0.424
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AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AV 7 ill. Rotosimmetrica in classe C 
non classificabile R10Mt 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Carreggiata 1 (Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 
Mezzeria 1 (Larghezza: 0.500 m, Altezza: 0.000 m) 

(Larghezza: 10.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 455 cd/klm
per 80°: 563 cd/klm
per 90°: 69 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano l'angolo 
indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: su mezzeria
Distanza pali: 20.000 m
Altezza di montaggio (1): 6.000 m
Altezza fuochi: 5.400 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.250 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.500 m
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AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:190

Lista campo di valutazione

1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: .  
Classe di illuminazione selezionata: CE2 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 25.45 0.42
Valori nominali secondo la classe: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / Risultati illuminotecnici

Lista campo di valutazione

2 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 20.000 m, Larghezza: 10.000 m
Reticolo: 10 x 7 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.  
Classe di illuminazione selezionata: CE2 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 25.45 0.42
Valori nominali secondo la classe: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:

Pagina 292



P.I. generale NICOSIA EN
10.07.2018

Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / Rendering 3D
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AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / Rendering colori sfalsati
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AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:190

Reticolo: 10 x 7 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE2 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 25.45 0.42
Valori nominali secondo la classe: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 11 78 0.418 0.137
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AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:190

Reticolo: 10 x 7 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE2 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 25.45 0.42
Valori nominali secondo la classe: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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AR-C2-LSR20-LM0-HP5-DS0-SB0-ID0-4 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 186

Reticolo: 10 x 7 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
25 11 78 0.418 0.137
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AR-S3-LS0-LM4-HP6-DS0-SB0-ID25-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AW 144-149 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 4.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_1AS_K4 FIR M1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5145 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 573 cd/klm
per 80°: 160 cd/klm
per 90°: 2.49 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe di intensità 
luminosa G1. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.4. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 5.000 m
Altezza fuochi: 4.400 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.500 m
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AR-S3-LS0-LM4-HP6-DS0-SB0-ID25-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_1AS_K4 FIR M1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_1AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5145 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 43  74  96  100  94
Dotazione: 1 x 40H4 1M (Fattore di correzione 
0.500).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-S3-LS0-LM4-HP6-DS0-SB0-ID25-1 / Risultati illuminotecnici

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Lista campo di valutazione

1
Lunghezza: 25.000 m, Larghezza: 4.000 m
Reticolo: 10 x 3 Punti
Elementi stradali corrispondenti: .  
Classe di illuminazione selezionata: S3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] Emin [lx]
Valori reali calcolati: 9.41 1.75
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Rispettato/non rispettato:
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AR-S3-LS0-LM4-HP6-DS0-SB0-ID25-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: S3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] Emin [lx]
Valori reali calcolati: 9.41 1.75
Valori nominali secondo la classe: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Rispettato/non rispettato:
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AR-S3-LS0-LM4-HP6-DS0-SB0-ID25-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
9.41 1.75 28 0.186 0.062
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ST-C3-LS7-LM2OP-HP7-DS0-SB15-ID25-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AO 77-79 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

Marciapiede 2 (Larghezza: 2.000 m) 
Carreggiata 1 (Larghezza: 7.000 m, Numero corsie: 2, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 
Marciapiede 1 (Larghezza: 1.500 m) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia M1-5
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 588 cd/klm
per 80°: 334 cd/klm
per 90°: 3.47 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, formano 
l'angolo indicato con le verticali inferiori.
Nessuna intensità luminosa superiore a 90°. 
La disposizione rispetta la classe degli indici di 
abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: un lato, in basso
Distanza pali: 25.000 m
Altezza di montaggio (1): 7.000 m
Altezza fuochi: 6.864 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.000 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 1.500 m
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ST-C3-LS7-LM2OP-HP7-DS0-SB15-ID25-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower CSSM1-5_40H4_3AS_K4 Cassia 
M1-5
Articolo No.: CSSM1-5_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.800).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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ST-C3-LS7-LM2OP-HP7-DS0-SB15-ID25-1 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 16.02 0.52
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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ST-C3-LS7-LM2OP-HP7-DS0-SB15-ID25-1 / Campo di valutazione Marciapiede 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
16 8.32 28 0.519 0.295
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ST-C3-LS7-LM2OP-HP7-DS0-SB15-ID25-1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 5 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 16.64 0.57
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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ST-C3-LS7-LM2OP-HP7-DS0-SB15-ID25-1 / Campo di valutazione Carreggiata 1 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 5 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
17 9.54 30 0.573 0.322
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ST-C3-LS7-LM2OP-HP7-DS0-SB15-ID25-1 / Campo di valutazione Marciapiede 2 / 
Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:222

Reticolo: 10 x 3 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: Marciapiede 2.
Classe di illuminazione selezionata: CE4 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 11.17 0.73
Valori nominali secondo la classe: ≥ 10.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:
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ST-C3-LS7-LM2OP-HP7-DS0-SB15-ID25-1 / Campo di valutazione Marciapiede 2 / 
Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 222

Reticolo: 10 x 3 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
11 8.20 17 0.735 0.488

Pagina 311



P.I. generale NICOSIA EN
10.07.2018

Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C3-LS12-LM20-HP5-DS-SBO-ID10-1 / Dati di pianificazione

Riferimenti Quadri/Pali: 

AC 1-5,22-23 

Profilo strada

Fattore di manutenzione: 0.67

(Larghezza: 20.000 m, Numero corsie: 1, Manto stradale: R3, q0: 0.070) 

Disposizioni lampade

Lampada: Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm Valori massimi dell'intensità luminosa

per 70°: 455 cd/klm
per 80°: 563 cd/klm
per 90°: 69 cd/klm
Per tutte le direzioni che, per le lampade installate e utilizzabili, 
formano l'angolo indicato con le verticali inferiori.

La disposizione rispetta la classe degli indici 
di abbagliamento D.0. 

Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Disposizione: su entrambi i lati, alternati
Distanza pali: 15.000 m
Altezza di montaggio (1): 5.000 m
Altezza fuochi: 4.400 m
Distanza dal bordo stradale (2): 0.500 m
Inclinazione braccio (3): 0.0 °
Lunghezza braccio (4): 0.500 m
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AR-C3-LS12-LM20-HP5-DS-SBO-ID10-1 / Lista pezzi lampade

Smartpower FIRM1-4_40H4_3AS_K4 FIRM1-4
Articolo No.: FIRM1-4_40H4_3AS_K4
Flusso luminoso (Lampada): 5203 lm
Flusso luminoso (Lampadine): 5471 lm
Potenza lampade: 41.2 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 34  68  94  100  95
Dotazione: 1 x 49 (Fattore di correzione 1.000).

Per un'immagine della 
lampada consultare il 

nostro catalogo 
lampade. 
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AR-C3-LS12-LM20-HP5-DS-SBO-ID10-1 / Rendering colori sfalsati
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AR-C3-LS12-LM20-HP5-DS-SBO-ID10-1 / / Panoramica risultati

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:186

Reticolo: 10 x 14 Punti 
Elementi stradali corrispondenti: .
Classe di illuminazione selezionata: CE3 (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Em [lx] U0
Valori reali calcolati: 18.38 0.71
Valori nominali secondo la classe: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Rispettato/non rispettato:

Pagina 315



P.I. generale NICOSIA EN
10.07.2018

Smartpower Group
Smart Energy srls
viale Mazzini 53-55
I-03100 Frosinone

Redattore Ing. Mauro Raponi
Telefono +39 389 9960238

Fax
e-Mail mauro.r@smartpowergrp.com

AR-C3-LS12-LM20-HP5-DS-SBO-ID10-1 / / Isolinee (E)

Valori in Lux, Scala 1 : 157

Reticolo: 10 x 14 Punti 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
18 13 36 0.713 0.362
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